
Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidoja: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
E-pasts: guntis@akvedukts.lv
Datums: 15.08.2019

Drukāts no Grundfos Produktu centra [2019.04.001]

Daudzums Apraksts
1 TP 25-90/2 A-O-A-BUBE

Produkta Nr.: 98346605

Vienpakāpes, hermētiska korpusa centrbēdzes sūknis ar vienāda diametra ieplūdes un izplūdes kanālu. Sūknim ir no augšas
izvelkama konstrukcija, t.i., vārpstas galvu (motoru, sūkņa galvu un darbratu) var noņemt, lai veiktu tehnisko apkopi vai
servisapkalpošanu, kamēr sūkņa korpuss paliek cauruļvadā.
TP 25-90/2 A-O-A-BUBESūknis ir aprīkots ar nelīdzsvarotu gumijas silfona blīvējumu. TP 25-90/2 A-O-A-BUBETP 25-90/2
A-O-A-BUBETP 25-90/2 A-O-A-BUBEVārpstas blīvējums atbilst standartam DIN EN 12756. Sūknis ir aprīkots ar asinhrono
motoru, kura dzesēšanu nodrošina ventilators.

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 110 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra: 20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: 2865 apgr./min
Nominālā plūsma: 7.88 m³/h
Nominālais spiedienaugstums: 7.93 m
Faktiskais sūkņrata diametrs: 89 mm
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. ligzda 4: pap.blīv.: BUBE
Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B

Materiāli:
Sūkņa korpuss: Čuguns

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Darbrats: Kompozīts PES/PP 30 % GF

Uzstādīšana:
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -30 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens: 10 bāri
Standarta atloks: SAVIENĪBA
Cauruļu savienojums: G 1 1/2
Spiediena pakāpe: PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram: 180 mm
Atloka izmērs motoram: FT85

Elektriskie dati:
Motora veids: 71B
Nominālā jauda - P2: 0.37 kW
Sūknim nepieciešamā jauda (P2): 0.37 kW
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 220-230/240 V
Nominālā strāva: 2.95/2.70 A
Ieslēgšanas strāva: 280 %
Cos phi - jaudas koeficients: 0.99
Nominālais ātrums: 2770 apgr./min
Motora efektivitāte pilnas slodzes gadījumā: 60.0-56.0 %
Polu skaits: 2
Korpusa klase (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Izolācijas klase (IEC 85): F
Motora Nr.: 85215102

Citi:
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Daudzums Apraksts
Minimum efficiency index, MEI â‰¥: 0.70
ErP statuss: EuP Standalone/Prod.
Neto svars: 11.2 kg
Bruto svars: 13.2 kg
Piegādes apjoms: 0.04 m³
Danish VVS No.: 382701085
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Apraksts Vērtība
Vispārējā informācija:
Produkta nosaukums: TP 25-90/2 A-O-A-BUBE
Produkta Nr.: 98346605
EAN numurs: 5711493380061

5711493380061
Tehn.:
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: 2865 apgr./min
Nominālā plūsma: 7.88 m³/h
Nominālais spiedienaugstums: 7.93 m
Maksimālais spiedienaugstums: 90 dm
Faktiskais sūkņrata diametrs: 89 mm
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3:
nekust. ligzda 4: pap.blīv.: BUBE

Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B
Sūkņa versija: A
Modelis: B
Materiāli:
Sūkņa korpuss: Čuguns

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Darbrats: Kompozīts PES/PP 30 %
GF

Materiāla kods: A
Uzstādīšana:
Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -30 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens: 10 bāri
Standarta atloks: SAVIENĪBA
Cauruļu savienojums: G 1 1/2
Spiediena pakāpe: PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram: 180 mm
Atloka izmērs motoram: FT85
Savienojuma kods: O
Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 110 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra: 20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³
Elektriskie dati:
Motora veids: 71B
Nominālā jauda - P2: 0.37 kW
Sūknim nepieciešamā jauda (P2): 0.37 kW
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 220-230/240 V
Nominālā strāva: 2.95/2.70 A
Ieslēgšanas strāva: 280 %
Cos phi - jaudas koeficients: 0.99
Nominālais ātrums: 2770 apgr./min
Motora efektivitāte pilnas slodzes gadījumā: 60.0-56.0 %
Polu skaits: 2
Korpusa klase (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Izolācijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardzība: PTO
Motora Nr.: 85215102
Citi:
Minimum efficiency index, MEI â‰¥: 0.70
ErP statuss: EuP Standalone/Prod.
Neto svars: 11.2 kg
Bruto svars: 13.2 kg
Piegādes apjoms: 0.04 m³
Danish VVS No.: 382701085
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