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Montazas komplekts

Piesléguma vada savienosanai ar

pasreguléjoso kabeli:
1 termorakoéa caurulite tips 12/3,L=150 mm

1 termorukosa caurulite tips 9/3, L=85 mm

2 termoriakosas caurulites tips 4/1, L=45 mm
_/ 1 savienosanas prescaula 2,5 mm?
_% 2 savienosanas prescaulas 1,5 mm?

R

Gala apdare pasreguléjosam apsildes kabelim

- ey termorikosa caurulite tips 6/2, L=20 mm

A

1 termoruakosais uzgalis tips 11/4, L=60 mm

Montazas i ukcija

Lai izvairitos no kabela nepareizas vai kludainas savienosanas, ir svarigi sekot instrukcijai,

saciet montazu tikai péc ripigas instrukcijas izlasisanas.

Termorikoso cauruliSsu montazai nepiecieSsama 150°C - 200°C temperatira. Piemérotakais instruments
ir karsta gaisa féns ar temoregulatoru. lespé&jams lietot ari lodlampu vai

gazes degli ar liesmas regulatoru.

Lai starp vadiem un savienosanas prescaulu panaktu iesp&jami labaku kontaktu, lietojamas piemérotas
presstangas pieméram DKB 0325 vai RQ0560.



Pasreguléjosa apsildes kabela sagatavosana

1. Nonemiet 30 mm aréjo apvalku.

2. Atpiniet ekranu un savijiet to.

3. Lietojot nazi, nonemiet vismaz 20 mm iekséjas
izolacijas. legrieziet serdes materialu gar vadu
un atbrivojiet vadu no ta. Nonemiet serdes
materialu vismaz 10 mm no otra vada.

4. Nonemiet 50 mm aré&jo apvalku

5. Atbrivojiet vadus no aizpildosas masas un
attiriet tos no izolacijas apméram 10 mm
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Pasreguléjosa apsildes kabela un piesleguma vada savienosana

Uzpreséjiet uz diviem vadiem (Lun N) 1,5 mm?
prescaulas, bet uz zeméjuma vada 2,5 mm?
prescaulu.

Uzvelciet termoriikosas caurulites

tips 4/1, L=45 mm uz vadiem (L un N).
Termorukoso cauruliti tips 12/3, L=150 mm
uzvelciet uz piesléeguma vada, bet termorikoso
cauruliti tips 9/3, L=85 mm uz sildosa kabela.

Savienojiet ar 1,5 mm? pres¢aulu vadus (L un N)
ar sildkabela dzislam un sapreséjiet tos.

Uzvelciet termoriikosas caurulites tips 4/1,
L=45mm uz savienojuma vietam lai tas butu
pilniba nosegtas.

. Ar fénu nosildiet termorikosas caurulites tips

4/1, L=45 mm virziena no vidus uz malam.



11. Uzvelciet termorikos$o cauruliti tips 9/3,
L=85mm uz savienojuma ta, lai tiktu nosegti
piesléeguma vada un sildkabela savienojums,
bet zeméjuma vads un sildkabela ekrans paliktu
brivs

12. Arfénu nosildiet termorikoso cauruliti
tips 9/3 virziena no vidus uz malam.

13. Savienojiet ar 2,5 mm? pres¢aulu palidzibu
zeméjuma vadu ar sildkabela ekranu
un sapreséjiet tos.

14. Uzvelciet termoruko3o cauruliti tips 12/3, L=150
mm uz savienojuma, ta lai tas tiktu pilniba
nosegts.

15. Arfénu nosildiet termorakoso cauruliti tips 12/3,
L=150 mm virziena no vidus uz malam.

I ——



Pasreguléjosa apsildes kabela gala apdares montaza

1. Nosildkabela gala nonemiet 15 mm aréjo
izolaciju.

2. Parliecinieties ka sildkabela ekrans un
dzislas savstrpéji nesaskaras. Uzvelciet
termorukoso cauruliti tips 6/2, L=20 mm uz
attiritas kabela dalas. 5mm no termorukosas
caurulites jabut pari kabela beigam

3. Arfénu nosildiet termoriiko3o cauruliti
tips 6/2, L=20 mm virziena no sildkabela gala uz
sakumu. Termorukosas caurulites galu
saspiediet ar plakangalu knaiblém




4. Uzvelciet termorakoso uzgali tips 11/4, L=60
mm uz sildkabela gala.

5. Arfenu nosildiet termorukoso uzgali tips
11/4, L=60 mm virziena no sildkabela gala, lidz
paradas lime.

- 'ﬂ 6. Hermétisks apsildes kabela gals.

.
Parejas blivéjums

1. Lai uzstaditu apsildes kabelis caurulg,
nepiecie$ams papildus iegadaties DEVI
parejas blivéjumu uz 3/4” un 1” DPH-10 kabela
ievadisanai cauruleé.

Parejas blivéjums Art. Nr. 19805367




