
Siltuma jauda (min-max)

kg/h 

%

Ø mm

Granulu patēriņš 

Efektivitāte 

Dūmvada diametrs

Granulu apjoms bunkurā 

Nepārtrauktā darbība max.slodze

CentroPelet Z6-16

kg

2,84-6,97

Elektrības patēriņš 

Izmēri *(P*D*A)

Izmēri katlumājas plānošanai 

Svars

2,84-10,0

h 

w

mm

kg

0,58-1,42 

92,06-92,70 

80

13 

9-22

100-300 

495*490*910 

0,975

82

0,58-2,06 

89,53-92,70 

80

13 

6,5-22

100-300 

495*490*1000 

0,975

91

Z8 Z12 Z16

kW 3,8-16,30 

0,8-3,30

93,5-98,0 

80

30 

9-37

150-340 

495*580*1075 

1,073

140

057-1,34 

90,00-96,34 

80

11 

8-19

100-300 

430*430*765 

0,855

45

Z6

2,7-6,15

CentroPelet Z granulu kamīnu katli 
ar gaisa apkuri
Augstas efektivitātes tērauda granulu krāsns CentroPelet Z ir ar 
modernu dizainu un lielu priekšējo stiklu, kas spēj radīt mājīgu 
atmosfēru telpā.

• Granulu krāsns ir aprīkota ar distances vadības pulti un 
automātisko aizdedzi.

m2

AR GAISA APKURI

*(Platums*Dziļums*Augstums)

Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 
E-pasts: info@centrometal.lv
Mājas lapa: www.centrometal.lv
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