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 TEHNISKO DATU LAPA  

Ražotājs: TECE GmbH 

Adrese: Hollefeldstraße 57 48282 Emsdetten Vācija 

Izstrādājuma nosaukums: Dušas kanāls 

Izstrādājuma modelis: TECEdrainline 

AS Akvedukts preces 
numurs (-i): 

813800; 813802; 813804;813806;813808;813810 

Uz izstrādājumu nav attiecināmi normatīvi, standarti vai prasības, izņemot ražotāja noteiktos tehniskos datus. 

Tehnisko īpašību apraksts:  
 
Instalācijai grīdā paredzēts taisna kanāla korpuss ar atloku un Seal System blīvējuma 
lenti, ko izmanto, lai izveidotu neatkarīgi pārbaudītu TECEdrainline dušas 
kanāla savienojumu ar kompozītmateriāla blīvējumu. 
 
Sastāvdaļas: 
• Kanāla korpuss ar atloku no pulēta nerūsējošā tērauda, materiāls 1.4301 
(304) 
• Seal System blīvējuma lente ar ieklāšanas materiālu, paredzēta klienta veiktai 
instalācijai šķidrā vai lentes kompozītmateriāla blīvējumā 
• Plāksnes stiprinājuma savienojuma skavas un papildu montāžas pēdu veidgabals 
• Notekas centrālā savienojuma gabali 
• Iekšējais slīpums uzlabo ūdens aizplūdi un nodrošina pašattīrīšanās efektu 
• Blīvējums 
 
Nepabeigta elementa garums, iesk. atloku = 711, 811, ... mm 
Redzamais garums pēc uzstādīšanas = 651, 751, ... mm 
Nepabeigta elementa platums, iesk. atloku = 150 mm 
Redzamais platums pēc uzstādīšanas = 71 mm 
 
Instalācijas augstums attiecībā pret grīdas līmeņa augšējo malu (atkarībā no 
notekas): 
• 67 mm, “vertical” noteka 
• 68,5 mm, “extra-flat” noteka 
• 95 mm, “flat” noteka 
• 120 mm, “standard” noteka 
• 148 mm, “max” noteka 
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Lūdzam pasūtīt atsevišķi: 
• Dizaina režģis vai ar flīzēm izklājams kanāls 
• Noteka 
• Montāžas pēdas (papildaprīkojums) 
• Notekas pamatnes skaņas izolācijas materiāls (papildaprīkojums), instalācijas 
skaņas līmeņa pielāgošanai atbilstoši DIN 4109 un VDI 4100 skaņas aizsardzības 
līmenim (SSt) I līdz III 

 

 

 

 

 

 
 
  
     
 
 

 


