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 TEHNISKO DATU LAPA  

Ražotājs: VORPA S.R.L. 

Adrese: Via San Leo, 5 

Izstrādājuma nosaukums: Cauruļu stiprinājums 

Izstrādājuma modelis:  

AS Akvedukts preces 
numurs (-i): 

284102; 284104; 284106; 284108; 284110; 284112; 
284114; 284116; 284120; 284122; 284124; 284125; 
284126; 284127; 284128; 284130 

Uz izstrādājumu nav attiecināmi normatīvi, standarti vai prasības, izņemot ražotāja noteiktos tehniskos datus. 

Tehnisko īpašību apraksts: 
Divdaļīgs stiprinajums  ar EPDM starpliku dzelzs un polietilēna caurulēm ar M8  savienojumu 
Izmantojami : 
• rūpniecisko iekārtu projektēšanā 
• dūmu un šķidruma izvadīšana 
augstā temperatūrā 
Atbilst: 
• Temperatūras diapazons: -40 ° C ÷ + 100 ° C 
• Ugunsizturība: DIN 4109-B2 
• Divkāršs M8 + M10 vītne, kas nodrošina maksimālu elastību 
visu izmēru cauruļu atbalsts no Ø12 līdz Ø200 
• Atbilst DIN 4109 skaņas aizsardzībai 
Piegādātāja kodi un izmēri :     Art.            mm      Diametrs                                           Sānu stip. 
 


