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 TEHNISKO DATU LAPA  

Ražotājs: VORPA S.R.L. 

Adrese: Via San Leo, 5 

Izstrādājuma nosaukums: Neilona klipsis 

Izstrādājuma modelis:  

AS Akvedukts preces 
numurs (-i): 

284916; 284920; 284925; 284932; 284932; 284940; 
284950 

Uz izstrādājumu nav attiecināmi normatīvi, standarti vai prasības, izņemot ražotāja noteiktos tehniskos datus. 

Tehnisko īpašību apraksts: • plastmasas stiprinājums stingru, metrisku izolācijas cauruļu nostiprināšanai vai aizsardzībai 
elektriskās instalācijas uz vertikālām vai horizontālām virsmām (no Ø 16 līdz 50 mm) 
Pielietojams: 
• metriskās izolācijas caurules 
• kabelis 
Īpašības: 
Kabeļi: Ø mini 16 - Ø maxi 50                         
Izejviela: polipropilēns 
Degšanas īpašības: saskaņā ar IEC 60695-2-12 (GWFI): 650 ° C 
Krāsa: pelēka, RAL 7035 
Uzstādīšanas temperatūra: -5 ° C / + 35 ° C 
Darba temperatūra: -30 ° C / + 55 ° C 
Piegādātāja kodi un izmēri :  
                                                                             Aksiālā     Aksiālā 
                                                                              Saglab.    Ieviet.  
                         Trubas                              Plat.   slodze     slodze 
Art. Apraksts   diam.                               mm    daN         daN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


