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 TEHNISKO DATU LAPA  

Ražotājs: General Fittings S.r.l. 

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija 

Izstrādājuma nosaukums: Rezerves piespieduzgrieznis 

Izstrādājuma modelis: 1N00.70 

AS Akvedukts preces 
numurs (-i):                                                                                                                             

288348; 288350;288352; 288354 

 
Tehnisko īpašību apraksts:   
General Fittings kompresijas veidgabali ir piemēroti karstā un aukstā ūdens sistēmās.  
Atbilst UNI EN ISO 228-1:2003 (KIWA) 
Atbilst gāzes iekātām UNI 7129 
Atbilst UNI EN 10226-1 (GASTEC)                                                                                      
 
• Maksimālā darba temperatūra: +120 ° C 
• Minimālā darba temperatūra: -20 ° C 
• Maksimālais darba spiediens: 16 bar 
 Izgatavošanas materiāli :            
                                                                                              

Korpus Misiņš CW617N UNI EN 12165 

Uzgrieznis Misiņš CW614N 
UNI EN 12164 
UNI EN 12168 

Gredzens Misiņš CW603N UNI EN 12164 
 

Ražotāja kods Izmērs 
1N0070H100000L 10 
1N0070H140000L 14 
1N0070H150000L 15 
1N0070H160000L 16 
1N0070H180000L 18 
1N0070H220000L 22 
1N0070H280000L 28 
1N0070H350000L 35 
1N0070H420000L 42 
1N0070H540000L 54 


