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 TEHNISKO DATU LAPA  

Ražotājs: General Fittings S.r.l. 

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija 

Izstrādājuma nosaukums: Vītnes pagarinājums 

Izstrādājuma modelis: 2600.D8 

AS Akvedukts preces 
numurs (-i):                                                                                                                             

210610; 210615; 210620; 210625; 210630; 210640; 
210650; 210660; 210670; 210680; 210699; 10810; 
210815; 210820; 210825; 210830; 210840; 210850; 
210860; 210870; 210880; 210899; 210920; 210930; 
210940; 210950 

 
 
Tehnisko īpašību apraksts:  
2600. sērijas vītņotie veidgabali ir pilnībā izgatavoti no augstas kvalitātes CW617N misiņa. 
Vītne atbilst UNI EN ISO 228-1: 2003. 
 
Tos var izmantot sanitārajās sistēmās karstā un aukstā ūdens piegādei, apkures sistēmās un visu veidu 
hidrauliskajās iekārtās, mājsaimniecībās, komerciālās, rūpnieciskās, lauksaimniecības un parasti jebkura veida 
neagresīvos šķidrumos. 
 
Ar plašu formu un diametru klāstu, kā arī ar daudzām hromēta un niķeļa pārklājuma iespējām mūsu vītņotie 
veidgabali ļauj uzstādītājiem jebkurā laikā izvēlēties pareizo veidgabalu savam pielietojumam. 
 
 
• Maksimālā darba temperatūra: +120 ° C 
• Minimālā darba temperatūra: -20 ° C 
• Maksimālais darba spiediens: 16 bar 
 
 
 Izgatavošanas materiāli 2600 sērijai 
         

Korpuss Misiņš CW617N  UNI EN 12165  Dzeltens 
 Niķelēts 

Uzgrieznis Misiņš CW617N  UNI EN 12165 Hromēts 
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Ražotāja pieejamie izmēri 
 
2600D8R031000A 3/8"x10 

2600D8R031500A 3/8"x15 

2600D8R032000A 3/8"x20 

2600D8R032500A 3/8"x25 

2600D8R033000A 3/8"x30 

2600D8R034000A 3/8"x40 

2600D8R035000A 3/8"x50 

2600D8R041000A 1/2"x10 

2600D8R041500A 1/2"x15 

2600D8R042000A 1/2"x20 

2600D8R042500A 1/2"x25 

2600D8R043000A 1/2"x30 

2600D8R044000A 1/2"x40 

2600D8R045000A 1/2"x50 

2600D8R045500A 1/2"x55 

2600D8R046000A 1/2"x60 

2600D8R046500A 1/2"x65 

2600D8R047000A 1/2"x70 

2600D8R048000A 1/2"x80 

2600D8R04B000A 1/2"x100 

2600D8R051000A 3/4"x10 

2600D8R051500A 3/4"x15 

2600D8R052000A 3/4"x20 

2600D8R052500A 3/4"x25 

2600D8R053000A 3/4"x30 

2600D8R054000A 3/4"x40 

2600D8R055000A 3/4"x50 

2600D8R056000A 3/4"x60 

2600D8R057000A 3/4"x70 

2600D8R058000A 3/4"x80 

2600D8R05B000A 3/4"x100 

2600D8R101000A 1"x10 

2600D8R101500A 1"x15 

2600D8R102000A 1"x20 

2600D8R102500A 1"x25 

2600D8R103000A 1"x30 

2600D8R104000A 1"x40 

2600D8R105000A 1"x50 

 
 
 
 


