Izvélieties atbilstoSu modulbloku risinajumul!

Tehniskie dati .

Vienas dimejas
modulbloks ventilacijas kanala modulbloks

Rondo Plus moduldimvada
minimalais attalums no degtspéjiga
materiala (piem., koka) atbilstosi

Vienas diimejas un

Ugunsdrogsiba:

temperatdras klasei (apkures 32/32 12/ 32/46 10122

ierices izvadito damgazu 14 32132 70 14/L 32146 10722 97
temperatdra): I6 32/32 72 l6/L 32/46 10722 98
T400 min 50mm 18 36/36 82 18/L 36/50 10726 Il
T600 min [00mm. 20 36/36 84 20/L 36/50 10/26 12
Dimvadam 8kérsojot parsegumu 25 48/48 155 25/L 48162 2x10,5/17 187

vai griestu konstrukciju, ir
jabdt noblivétam ar atbilstosu
ugunsdrosu izolacijas materialu

Divu vienadu Divu vienadu diimeju un

(piem.,mineralvati). Betona

parseguma gadijuma jaatstdj dimeju modulbloks ventilacijas kanala modulbloks

vismaz 30mm deformacijas telpa,
kas jaaizpilda ar ugunsdro3u

izolacijas materialu. 12/12 3/59 125 120012 372 10722

Apdare: 14/14 30159 126 1414 0172 10722 148
Damvadam vai ta dala, kas 16/16 32159 127 16716 3272 1022 I5|
atrodas arpus majas, noteikti 18/18 36/67 147 18//18 36/83 1326 175
javeic apdare. lektelpas 2020 36/67 151 20/L/20 36/83 13126 178

pietiek ar vieglu apdari
(apmetumu),béninos un pajumté
ieteicams dimvadu nosiltinat.

Rondo Plus ir dross, izturigs Divu kombinétu

Divu kombinétu dimeju un

un ilgmadzigs dimvads, kas ir diimeju modulbloks ventilacijas kanala modulbloks
testéts ka sistéma un tam ir
spéka esosajiem ES normativiem
atbilstoss CE markejums:

12/14 32/59 125 16/L/14 3272 10/22
LVS EN 13063-1:2005+A1:2007 12/16 32/59 126 18/L/14 36/81 14/26 I51
;4200'8“ D 3G50/T600 NI D 12/18 36/64 147 20/L/14 36/81 14726 154

l 12/20 36/64 148 18/L/16 36/81 14726 171

LVS EN 13063-2:2005+A1:2007

14/16 36/64 127 20/L/16 36/81 14/26 179
T200NEW 2 000 14/18 36/64 148 20/L/18 36/83 13/26 178
T400 NI W2 O50

14/20 36/64 149

16/18 36/64 149

16/20 36/64 151

18/20 36/67 152

* | dimvada metrs = 3 modulbloki + 3 caurules + | izolacijas paka
*% | ddmvada metrs = 3 modulbloki + 6 caurules + 2 izolacijas pakas




