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Ievads

Pogu funkcijas

Ikonu displejā apraksts

Tehniskie dati

Izstrādājuma atbilstība

Drošība

Direktīvas EMC 2014/30/ES, LVD 2014/35/ES, RED 2014/53/ES un RoHS 2011/65/ES.
Pilnīga informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com.

RT510/RT510RF ir programmējams telpas termostats,  kas ļauj vienkāršā veidā kontrolēt telpas temperatūru.  
Ar kontaktu saslēgšanu ierīce iedarbina apsildes sistēmas, informējot par to ciparu displejā. Izmantojot paplašinātas 
funkcijas var iestatīt dažādus darbības režīmus - automātisko (laika grafiks), manuālo, pretsasalšanas 
vai brīvdienu režīmu. Pirms pirmās ierīces iedarbināšanas reizes uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. 
Regulatorā ir jāizmanto sārma baterijas AA, 1,5 V. Ievietojiet baterijas zem vāka esošā bateriju 
nodalījumā. Aizliegts vairākkārt lādēt baterijas.

Lietojiet ierīci atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā esošajiem regulējumiem. Izmantojiet 
ierīci atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam, nepieļaujot mitruma iekļūšanu tajā. Ierīce tikai lietošanai 
ēku iekštelpās. Uzstādīšana ir jāveic kvalificētai personai atbilstoši noteiktā dalībvalstī un ES teritorijā spēkā 
esošajiem noteikumiem.

Regulators RT510/RT510TX Uztvērējs RXRT510
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1. Temperatūras stundu pārrakstīšana
2. Manuālais režīms
3. Pretsasalšanas/brīvdienu režīms
4. Parametra palielināšana
5. Parametra samazināšana

6. Manuālajā režīmā — ieslēgts
7. Manuālajā režīmā — izslēgts
8. Uztvērējs darbojas automātiskajā 
            režīmā (atbilstoši regulatora 
            nolasījumiem)
9. Uztvērējs darbojas manuālajā 
            režīmā (atbilstoši augstāk esoša 
            pārslēga nolasījumiem)

1. Nedēļas diena
2. Programmas numurs
3. Programmas ikona
4. Iestatījumi
5. Mērītā/iestatītā temperatūra
6. Temperatūras stundu pārrakstīšana
7.  Bateriju izlāde
8.  Bezvada savienojums ar uztvērēju
9. Apsilde
10.  Manuālais režīms
11.  Brīvdienu režīms
12. Pretsasalšanas režīms
13. Temperatūras mērvienība
14. AM / PM
15. Pulkstenis
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Regulators RT510 Regulators RT510TX

Regulatora barošana 2 x baterijas AA 2 x baterijas AA

Maksimālā slodze 3 (1) A -

Izejas NO / COM / NC 
bezsprieguma kontakti -

Temperatūras regulēšanas diapazons 5 - 35°C 5 - 35°C

Temperatūras nolasījuma precizitāte 0.1°C vai 0.5°C 0.1°C vai 0.5°C

Vadības algoritms TPI vai histerēze ±0.25 °C TPI vai histerēze ±0.25 °C

Radiofrekvence - 868 MHz

Izmēri [mm] 120x96x27 120x96x27

Uztvērējs RXRT510

Uztvērēja barošana 230 V AC

Maksimālā slodze 16 (5) A

Izejas NO / COM bezsprieguma kontakti

Radiofrekvence 868 MHz

Izmēri [mm] 96x96x27

Importer:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom

SALUS CONTROLS IZPLATĪTĀJS:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4, 
43-262 Kobielice, 
Polija

www.salus-controls.eu
SALUS Controls ietilpst Computime Group Limited sastāvā.

Saskaņā ar produktu attīstības politiku SALUS Controls plc patur tiesības izmainīt specifikācijas, dizainu 
un ražošanā izmantotus materiālus, kas norādīti šajā instrukcijā, bez iepriekšējās paziņošanas.

Lietošanas instrukcija

Modelis: RT510 (nedēļas temperatūras regulators ar vadu)
                RT510RF (bezvada nedēļas temperatūras regulators)

DIP pārslēgu parametri

Regulatora RT510 pieslēgšanas shēma
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RT510RF pieslēgšanas shēma

Laika iestatīšana

Piezīme: Komplektā RT510RF regulators ir oriģināli sapārots ar uztvērēju!
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Regulatora RT510 elektrisko pieslēgumu apraksts

Regulatora RXRT510 elektrisko pieslēgumu apraksts

Savienojums Funkcija
1 - COM Kopējais kontakts

2 - NC Normāli aizvērts kontakts

3 - NO Normāli atvērts kontakts

Savienojums Funkcija
NO Normāli atvērts kontakts

COM Kopējais kontakts

L, N Barošana (230 V AC)
NO  COM    L      N

TEST / PAIRINGSELECT SET

TEST / PAIRINGSELECT SET

TEST / PAIRINGSELECT SET

TEST / PAIRINGSELECT SET

TEST / PAIRINGSELECT SET

1

3

5

7

9

Izvēlieties laika formātu, izmantojot pogas  

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Vienlaicīgi nospiediet un vismaz trīs sekundes 
paturiet nospiestas pogas SELECT un SET.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SET.

Iestatiet stundu, izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

  vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet minūtes, izmantojot pogas 
 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet nedēļas dienu, izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

Regulators atgriežas pie galvenā ekrāna.
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Programmēšana — automātiskais režīms
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TEST / PAIRINGSELECT SET
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TEST / PAIRINGSELECT SET

1

3

5

7

9

Izvēlieties dienu (dienas), ar kuru vēlaties sākt 
programmēšanu, izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet stundu 1. programmas sākumam, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet minūtes 1. programmas sākumam, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet temperatūru 1. programmai, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Atkārtojiet 4.–9. soļus, lai definētu nākamās 
programmas.

Pēc programmēšanas pabeigšanas nospiediet 
pogu SET.

Nospiediet pogu SET, lai sāktu 
programmēšanu.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Šajā režīmā lietotājs var iestatīt regulatora darbības laika grafiku, proti, pēc pulksten cikiem ir jāsasniedz 
viņa izvēlētā temperatūra. Grafiku var izmainīt no 5/2 (darba dienas + nedēļas nogale) uz katru dienu 
atsevišķi, izmantojot parametru d04 uzstādītāja režīmā. Programmēšanas laikā ir jāizmanto visi laika 
intervāli.

Kontroles veids TPI Histerēze

Darbības veids Izvēloties TPI uz DIP 
pārslēga Nr. 2, DIP 
pārslēga Nr. 1 darbība 
ir aktīva. Iespējams 
izvēlēties ciklu skaitu 
stundā — starp zemu 
komforta līmeni (6 CPH) 
un augstāku komforta 
līmeni (9 CPH) — 
ieteicams grīdu apsildes 
sistēmām.

Izvēloties Span uz 
DIP pārslēga Nr. 2, 
DIP pārslēgs Nr. 1 
nav aktīvs. Histerēzes 
vērtība ir iestatīta 
uz ±0,25 °C — 
ieteicams apsildes 
ierīču vadībai.

9CPH ±0.25°C

6CPH

Span

TPI

ON

1 2



Temperatūras laicīga pārrakstīšana

Temperatūras stundu pārrakstīšana (+Hr)

Termostata RT510TX sapārošana ar uztvērēju Uzstādītāja režīms

Regulatora RT510 atiestatīšana

Regulatora RT510TX atiestatīšana

Manuālais režīms un iestatītās temperatūras iestatīšana

Pretsasalšanas režīms

Miega režīms

Brīvdienu režīms
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Iestatiet temperatūru pārrakstīšanai, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

(sapārošanas process ilgst līdz 9 minūtēm).

Iestatiet temperatūru, izmantojot pogas 
 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Vienlaicīgi nospiediet un trīs sekundes 
paturiet iepriekš norādītās pogas.

Iestatiet dienu skaitu brīvdienu režīmam, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Iestatiet jaunu iestatīto temperatūru, 
izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Nospiediet pogu +Hr, lai iestatītu 
temperatūras stundu pārrakstīšanu 

(piemēram, lai iestatītu pārrakstīšanu uz 
trijām stundām, nospiediet pogu trīs reizes).

Nospiediet un trīs sekundes paturiet nospiestu 
pogu TEST/PAIRING.

Ja sarkanā gaismas diode uztvērējā sāk degt 
ar nepārtrauktu gaismu, tas nozīmē, ka ierīces 

ir sapārotas. Nospiediet un trīs sekundes 
paturiet nospiestu pogu TEST/PAIRING, lai 

pabeigtu sapārošanas procesu.

Nospiediet pogu TEST/PAIRING, 
lai pārbaudītu savienojumu  

ar uztvērēju.

Atkārtoti nospiediet pogu 
TEST/PAIRING, lai atgrieztos 

pie galvenā ekrāna.

Nospiediet pogu +Hr līdz brīdim, kad 
pārrakstīšanas stundu skaits izzūd no ekrāna.

Nospiediet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 , lai izslēgtu manuālo 
režīmu.

Paturiet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

  trīs sekundes, lai 
ieslēgtu brīvdienu režīmu.

Nospiediet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

  , lai ieslēgtu 
pretsasalšanas režīmu.

Nospiediet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 , lai izslēgtu 
pretsasalšanas režīmu.

Apstipriniet izvēli 
ar pogu SET.

Apstipriniet izvēli ar pogu SET. Var iestatīt 
maksimāli 31 dienu.

Izvēlieties parametru, izmantojot  
pogu SELECT.

Apstipriniet izvēli ar pogu SET.

Apstipriniet izvēli ar pogu SELECT.

Iestatiet parametra vērtību, izmantojot pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 vai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

.

Atkārtojiet 2.–5. soļus, lai iestatītu nākamos 
parametrus. Lai izietu no uzstādītāja režīma 

pagaidiet 10 sekundes — regulators 
automātiski atgriežas pie galvenā ekrāna.

Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu no miega 
režīma.

Regulators atgriežas iepriekšējā darba režīmā.

Regulators miega režīmā.

Pēc temperatūras vērtības iestatīšanas 
regulators atgriežas pie galvenā ekrāna.

Pēc temperatūras vērtības iestatīšanas 
regulators atgriežas pie galvenā ekrāna.

Funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā. Ja grafika izpildes laikā tiek iestatīta jauna iestatītā 
temperatūra, šī izmaiņa tiek lietota līdz nākamā laika intervāla sākšanas brīdim atbilstoši iestatītajai 
programmu shēmai.

Šajā režīmā regulators nedarbojas atbilstoši ieprogrammētiem laika intervāliem, bet visu laiku uztur 
izvēlēto temperatūru.

Šajā režīmā „aizsardzības pret sasalšanu” temperatūra tiek uzturēta noteiktu dienu skaitu.

Funkcija ir pieejama automātiskajā un manuālajā režīmā. Tā ir paredzēta temperatūras mainīšanai 
uz vēlamo vērtību noteiktā stundu laikā (līdz 9 stundām). Pēc laika atskaitīšanas regulators atgriežas 
iepriekšējā darbības režīmā.

Priekšlaicīga temperatūras stundu pārrakstīšanas pabeigšana

Pretsasalšanas režīma pabeigšana

Sapārošanas procesa sākšana

Sapārošanas procesa pabeigšana

Savienojuma pārbaude

Pārrakstīšana tiek izslēgta, izmainot grafiku.

Lai izslēgtu manuālo režīmu, nospiediet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

. Ikonai

TEST / PAIRINGSELECT SET

 ar rokas simbolu uz regulatora 
ekrāna ir jāizzūd.

Lai izslēgtu brīvdienu režīmu, paturiet pogu 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 trīs sekundes. Ikonai 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 ar lidmašīnas 
simbolu uz regulatora ekrāna ir jāizzūd.

Ja vēlaties sapārot RXRT510 vai RT510TX ar citām ierīcēm, kas darbojas diapazonā 5 x 5, iepazīstieties  
ar noteiktas ierīces instrukciju. Instrukcijas ir pieejamas tīmekļa vietnē www.salus-controls.eu.

Pretsasalšanas režīma temperatūra ir pēc noklusējuma iestatīta uz 5 °C. Šo temperatūru var izmainīt 
tikai uzstādītāja režīmā parametrā d03.

Bateriju nomaiņas laikā ierīce izmanto iekšējo 
atmiņu, kur saglabāti Jūsu iestatījumi. Jums 
ir 30 sekundes, lai nomainītu baterijas, pirms 
iestatījumi tiek pazaudēti.

Ja miega režīms ir ieslēgts, visas regulatora funkcijas ir apturētas.

Ja vēlaties atkārtoti sapārot termostatu ar uztvērēju, pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta no barošanas 
avota un uztvērēja pārslēgi ir uzstādīti pozīcijā AUTO un ON. Pieslēdziet uztvērēju barošanas avotam 
un pagaidiet, līdz gaismas diode sāk degt ar pastāvīgu gaismu. Pēc tam uzstādiet pārslēgu pozīcijā 
OFF un ar pārslēdziet to ar ātru kustību pozīcijā ON. Sarkana mirgojoša gaismas diode apstiprina 
sapārošanas režīmā ieeju.

Nospiediet pogu RESET (piemēram, ar papīra 
saspraudi). Regulators tiek atiestatīts un automātiski 
ieslēdzas.

Lai atiestatītu ierīci, izņemiet baterijas uz divām 
minūtēm, pēc tam ievietojiet tās atpakaļ, nenospiežot 
nevienu pogu.

Piezīme: Komplektā RT510RF regulators ir oriģināli saparots ar uztvērēju!
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dxx Funkcija Parametrs Vērtība pēc 
noklusējuma

d01 Temperatūras nolasījuma precizitāte 0.1°C vai 0.5°C 0.5°C

d02 Temperatūras sensora kalibrēšana +/- 3.0°C 0.0°C

d03 Temperatūras vērtība pretsasalšanas režīmā 5.0°C - 17.0°C 5.0°C

d04 Grafika režīms 5/2 vai 24h  
(7 dienas)
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Vienlaicīgi paturiet pogas 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 un 

TEST / PAIRINGSELECT SET

 trīs 
sekundes, lai iedarbinātu miega režīmu.
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