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Óñòàíîâêà:Monta¿: Assembly:

Zawór mo¿na montowaæ na ruroci¹gu 
w pozycji poziomej lub pionowej

Valve can be assembled on pipe line in 
horizontal or vertical position

Ïðèìåíåíèå:Zastosowanie: Application:

Instalacje do œcieków, wody przemys³owej oraz 
innych p³ynów obojêtnych chemiczne (NBR 

o omax.+70 C), dla wody pitnej (EPDM max.+120 C)
 
Figura 6516 do instalacji pompowych
Figura 6526 do instalacji grawitacyjnych

Water lines for sewage, industrial water or other 
ofluids (NBR max.+70 C), and potable water (EPDM 

omax.+120 C)

Figure 6516 for pump instalation
Figure 6526 for gravitation instalation

Â ñåòÿõ ñòî÷íûõ âîä, ïðîìûøëåííîé âîäû è 
äðóãèõ õèìè÷åñêè íåéòðàëüíûõ æèäêîñòåé (NBR 

îìàêñ.+70 C), äëÿ ïèòüåâîé âîäû (EPDM 
îìàêñ.+120 C).

6516 - äëÿ íàñîñíûõ óñòàíîâîê 
6526 - äëÿ ãðàâèòàöèîííûõ óñòàíîâîê

Kula zawulkanizowana na ca³ej powierzchni. 
Mo¿liwoœæ wykonania z wyczystk¹. 
Wszystkie elementy s¹ zabezpieczone 
przed korozj¹.

oWykonanie standardowe: PN16, 70 C, NBR, 

Atest higieniczny PZH
Certyfikat CE

(farba epoksydowa RAL5005 250 mm *.

Cechy konstrukcyjne: Design features: Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

Total sufrace rubbered ball. 
Drain plug execution possibility. . 
All parts are protected against corrosion 

Standard execution
(epoxide paint  RAL5005 250 mm *.

Hygienic attest by PZH  
Certyficat CE

o: PN16, 70 C, NBR, 

Øàð ïîëíîñòüþ âóëêàíèçèðîâàí.
Âîçìîæíà âåðñèÿ ñ ïðîìûâî÷íûì îòâåðñòèåì.
Âñå ýëåìåíòû çàùèùåíû îò êîððîçèè.
Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå: PN16, 70°C, NBR, 

(*ýïîêñèäíàÿ êðàñêà RAL5005 250 ìêì . 

Ñåðòèôèêàò ÑÅ. 
Ãèãèåíè÷åñêèé ñåðòèôèêàò Ïîëüñêîãî 
Ó÷ðåæäåíèÿ Ãèãèåíû (PZH). 

*- another executions possibility* - mo¿liwe inne wykonania * - âîçìîæíû äðóãèå èñïîëíåíèÿ

Êëàïàí ìîæíî ìîíòèðîâàòü íà òðóáîïðîâîäå â 
ãîðèçîíòàëüíîì èëè âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.

Dane techniczne: Technical data: Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû:

Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà ñîãë. PN-EN 558-1: 2001 
Ôëàíöåâûå ñîåäèíåíèÿ ñîãë. PN-EN 1092-2: 1999
Êëàññ ãåðìåòè÷íîñòè  À 
Ðàáî÷åå äàâëåíèå PN16 
Òåìïåðàòóðà ðàáîòû äî 120 °C 

po³¹czenia ko³nierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999 
klasa szczelnoœci - A 
ciœnienie robocze PN16 
temperatura czynnika do 120°C 

d³ugoœæ zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001 
flanges acc. EN 1092-2: 1999 
leakproofness class - A 
working pressure PN16 
medium temperature up to 120°C 

face to face lenght acc. EN 558-1: 2001

Na zdjêciu DN500

Na zdjêciu DN100
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Ze wzglêdu na ci¹g³y rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
 Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ðàçâèòèåì ôèðìû ìû ñîõðàíÿåì çà ñîáîé ïðàâî âíåñåíèÿ ìîäèôèêàöèé â ïðîèçâîäèìûå èçäåëèÿ.
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Korpus
Body
Êîðïóñ

Pokrywa 
Bonnet 

 Êðûøêà

Kula
Ball
Øàð 

Uszczelka  
Gasket 
Óïëîòíåíèå

Œruba 
Screw 
Áîëò

Zaœlepka œruby 
Screw stopper 
Çàãëóøêà áîëòà

Czêœæ, Part,  Äåòàëü Materia³y, Materials, Ìàòåðèàë

¯eliwo szare, ¿eliwo sferoidalne 
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012 

¯eliwo szare, ¿eliwo sferoidalne 
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012 

Guma NBR, EPDM 
PN-ISO 1629: 2005

¯eliwo szare
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
Aluminium
AlSi PN-EN 1706: 2001 
Guma NBR, EPDM 
PN-ISO 1629: 2005

stal Fe/Zn5, stal nierdzewna 
PN-EN ISO 4762: 2006 

Parafina 

FABRYKA ARMATURR

SA
6516
6526

*) na ¿yczenie/ for special order/ ïî çàêàçó
A -  wyczystka/ drain plug/ ïðîìûâî÷íîå îòâåðñòèå 
B -  zespó³ czyszcz¹co-odpowietrzaj¹cy/ raising ball screw/ óçåë î÷èñòêè è óäàëåíèÿ âîçäóõà

WYKRES FUNKCJI Dp=f(Q) DLA ZAWORÓW 6516
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Sposób zamawiania/ Order procedure/ Ñïîñîá çàêàçà: 
Nr wyrobu; DN; materia³y; PN; 
Product number; DN; materials; PN; 
¹ èçäåëèÿ ; DN; Ìàòåðèàë; PN; 
Przyk³ad, Example, Ïðèìåð:  
6516; DN100; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16. 

Monta¿, Assembly, Óñòàíîâêà

6516

6526

Uwaga / Waring / Âíèìàíèå : 
1) mo¿liwe inne owiercenie, 
    other drill on request, 
    âîçìîæíàÿ äðóãàÿ ðàññâåðëîâêà 

6516/6526 > DN350 PN10 
Tylko/only/òîëüêî EN-GJS-400-15

2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jas³o 
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              +48 13 442 90 41
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