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Raziba 0 m3/h
CelSanas augstums 0 m
Skidrums Udens, tirs

Skidruma temperatira 20 °C
Blivums 0,9983 kg/dm3
Kinematiska viskozitate 1,005 mm?2/s
Tvaiku spiediens 0,02337 bar
Sukna dati

Razotajs WILO

Tips MHI 402 1~

Sukna tips Suknis

Spiediena klase PN 10

Min. Skidruma temperatird 5 °C
Max. Skidruma temperatdra0 °C
Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Raziba m3/h
CelSanas augstums m
Atrums 2900 1/min
Sukna jauda P2 kW
NPSH m
Materiali / Varpstas blivslegs

Stkna korpuss 1.4301

Varpsta 1.4301

Darba rats 1.4301

Mehaniska blive Oglekla/keramikas
Pakapju kameras 1.4301

Blive EP 851

Apvalka vaks 1.4301

Izmeéri mm
A 205

B 87,5

C 375

D 216

E 90

G 110

Sdcpuse Rp11/4/ PN10
Spiedpuse Rp11/4/®N 192

Svars 9,8 kg
Motora dati

Stkna jauda P2 0,55 kW
Nominals atrums 2900 1/min
Patérétais spriegums 1~230 V, 50 Hz
Maksimals enerdijas paté4ins A

Aizsardzibas klase IP 54
Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%

Standarta izpildijuma artikula nun#®24292
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