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Nepieciešamie parametri

Ražība

Ce lšanas augstums

Šķidrum s

Šķidrum a temperatūra

Blīvums

Kinemātiskā viskozitāte

Tva iku spiediens

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm²/s

bar

Sūkņa dati

Ražotājs

Tips

Sūkņa tips

Spiediena klase

Min. šķidruma temperatūra

Max. šķ idruma temperatūra

WILO

MHI  403  3~

°C

°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražība

Ce lšanas augstums

m³/h

m

Ātrum s 1/m in2900

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Izmēri

Sūcpuse

Spiedpuse

Svars

Motora dati

Sūkņa jauda P2

Nom ināls ātrums

Patērēta is spriegums

Maksim āls enerģijas patēriņš

Aizsardzības k lase

kg

kW

1/m in

A

10Rp 1 1/4/ PN

Rp 1 1/4/G 1 1/2/ PN 10

8,9

2900

IP 54

0,55

Ūdens, tīrs

0,9983

1,005

0

0

20

Sūknis

PN 10

1,7

0,02337

Sūkņa korpuss

Vārpsta

Darba rats

Mehāniska blīve

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

Oglek ļa/keram ikas

A 205
B 87,5
C 375
D 192
E 90
G 110

mm

Pie ļaujamās sprieguma svārstības +/- 10%

3~400 V,       Hz

-15

110

Standarta izpildījuma artikula numm urs4024295

Sistēm a: Augstspiediena centrb?dzes s?knis

kWSūkņa jauda P2

NPSH m

50

Pakāpju kam eras 1.4301

Blīve EP 851

Apvalka vāks 1.4301
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