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Datu lapa: Wilo-Stratos 65/1-12

Raksturliknes
v
0 05 1,0 15 2,0 25 mfs
Hfm \ Wilo-Stratos 65/1-12 |P/<Pa
3300 Ymin - 10V 1-230V - DN 65
10 —— /’4‘ L 100
2960 Ymin - 9&
s - L 80
2630 Y/min - 8V
6 ] L 60
2290 Ymin - 7V
\
4 11960 H/min - 6 V A 40
. N
1620 1/min-5V \
211290 Ymin - 4V 20
950 L/min - 3 V ]
[
0 0
0 10 20 30 40 Q/m:h
0 2 4 6 8 10 12 Qs
Pi/W
n
const|
800
400 /677 V=
r —1t —— —_—
— 5V —
0 _——df‘m___—lﬁ/—__ |
0 10 20 30 40 Q/m:h
H/m Wilo-Stratos 65/1-12 |p/kPa
1~230V - DN 65
10— L 100
s L 80
3
6 L 60
4 L 40
N
2 @ — 20
N,
C //
~—
0 0
0 10 20 30 40 Q/m3/h
0 2 A 6 8 10 12 affs
Pi/W
Ap-c
max.
800
9m B T e _om
/ /
400 /V e
=
-‘/1
0 ™ min.
0 10 20 30 40 Qmh
P1/W
Ap-v
800 max.
400
min.
0
0 10 20 30 40 Q/m3/h

lespé&jamas izmainas

www.wilo.lv 50 Hz EU

Atlautie siiknéjamie Skidrumi (citi Skidrumi péc

pieprasijuma)

Apkures @idens (atbilsto3i VDI 2035)

Udens-glikola maisijumi (maks. 1:1,

sakot ar 20 % piemaisijumu ir
japarbauda siknésanas dati)

Piela

Temperatiras intervals pie maks.

apkarteja gaisa temperataras +40 °C

jama izmantosanas sféra

-10..+110°C

Maksimali pielaujamais darba
spiediens

Caurulvadu savienojumi

Atloks

6/10 bar

Kombiné&tais atloks PN6/10
(atloks PN 16 saskana ar EN
1092-2)

Atloka nominalais diametrs DN 65
Konstruktivais garums A 340 mm
Motors/elektronika

Energoefektivitates indeksam (EEI) <0,23
Elektromagnétiska savietojamiba EN 61800-3
Trauc&jumu emisija EN 61000-6-3
Trauc&jumnoturiba EN 61000-6-2

Apgriezienu skaita regulésana

Frekvences parveidotajs

aizsardzibas pakape IP X4D

1zolacijas klase F

Elektrotikla pieslégums 1~230V

Motora nominala jauda P 650 W

Apgriezienu skaits n 950 - 3300 apgr./min
Elektribas patérins P 38-800W

Stravas patérins / 0,30-3,50A

Motora aizsardziba integréta

Kabelu skriivsavienojums

Stikna korpuss

1x7/1x9/1x13,5

Pelékais Euguns (EN-GJL-250)

Rotors

Plastmasa (PP - 50% GF)

Stikna varpsta

Neriisgjo3ais térauds (X46Crl3)

Gultni

Ogleklis, metala impregné&jums

Minimalais piepliides augstums pie iesiikSanas porta, lai

novérstu kavitaciju pie tidens siiknésanas temperatiras
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Wwiilo

Datu lapa: Wilo-Stratos 65/1-12

8j Minimalais pieplides augstums pie
Raséjums P& g . 7/15/23m
2ves, 50/95/110°C
- _'; - of LVRLC Pasitisanas informacija
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120 120 87 325 Preces nr. 2090460
156 | 164 107,
Neto svars apm. m 29kg

Elektriska shéma

1~ 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz

o] okl

L1 13 PE  SSM

g
bojajuma signals
(atvéréjs atbilstosi VDI 3814, noslogojamiba 1 A, 250
SSM: V~)
Funkciju skatiet Wilo kataloga, nodala ,,Wilo-Control
stiknu parvaldiba, norades par planojumu*
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Izméri un raséjumi: Wilo-Stratos 65/1-12
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Raksturliknes: Wilo-Stratos 65/1-12
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PasiitiSanasinformacija: Wilo-Stratos 65/1-12

PasiitiSanas informacija

Fabrikats Wilo

Tips Stratos 65/1-12
Preces nr. 2090460

EAN numurs 4016322994190
Cenu grupa w1l

Bruto svars m 31kg

Neto svars apm. m 29kg
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Piedavajuma teksti: Wilo-Stratos 65/1-12

Augstas efektivitates stiknis Wilo-Stratos

elektroniski reguléjams

Slapja rotora cirkulacijas siknis ar zemam ekspluatacijas izmaksam, paredzéts ierlkoSanai caurulvada. Piemérots visa veida apkures, ventilacijas un
kondicion&3anas sistémas (-10 °C lidz +110 °C). Ar integrétu elektronisku jaudas regulé3anu konstantai / mainigai spiedienu starpibai. Sérijveida
siltumizolacijas apvalki. Sérijveida ar vienas pogas manualas vadibas paneli:

+ Stknis iesl./izsl

+ Regulésanas principa izvéle:

« dp-c (konstanta spiedienu starpiba)

« dp-v (mainiga spiedienu starpiba)

« dp-T (temperatiiras vadita spiedienu starpiba), izmantojot IR monitoru/moduli/spraudni, Modbus, BACnet, LON vai Can

« Manualas vadibas reZims (konstanta apgriezienu skaita iestatisana)

« Automatisks pazeminatas darbibas reZims (pa3pielago3anas)

+ Uzdotas veértibas vai apgriezienu skaita iestatisana

Grafisks stikna displejs ar grozamu radijuma novietojumu horizontalai un vertikalai modula pieriko3anai, uz kura redzamas sekojosas indikacijas:

+ Darbibas stavoklis

+ Regulésanas princips

« Spiedienu starpibas vai apgriezienu skaita uzdota vértiba

+ Kliidu un bridinajuma signali

Sinhronais motors atbilstosi ECM tehnologijai ar augstako lietderibas koeficientu un augstu palaides momentu, automatisku atbloké&sanas funkciju un
integrétu pilnu motora aizsardzibu.

Bojajumu signallampina, bezpotencials bojajumu signals, IR saskarne bezvadu komunikacijai ar vadibas un apkopes ierices Wilo IR
monitoru/moduli/spraudni.

Spraudkontakts Wilo IF moduliem Stratos ar saskarném, kas paredzétas ékas automatizacijai GA vai divu soknu parvaldibai (piederumi: IF moduli Stratos
Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.Off, Ext.Min, SBM, Ext.Off / SBM vai DS).

Suikna korpuss no peléka ¢uguna ar kataforézes parklajumu, rotors no plastmasas, kas arméta ar stikla Skiedru, neris&josa térauda varpsta ar metalu
impregnétiem oglekla slidgultniem.

Atloka stikniem - atloka siknu modeliem:

- Standarta modelis sikniem DN 32 [idz DN 65: Kombingtais atloks PN 6/10 (atloks PN 16 atbilsto3i EN 1092-2) pretatlokiem PN 6 un PN 16

« Standarta modelis siikniem DN 80 /DN 100: Atloks PN 6 (konstruéts PN 16, atbilsto3i EN 1092-2) pretatlokam PN 6

« Tpa3ais modelis siikniem DN 32 [idz DN 100: Atloks PN 16 (atbilstosi EN 1092-2) pretatlokiem PN 16

Materiali

Sakna korpuss: Pelékais ¢uguns (EN-GJL-250)
Rotors: Plastmasa (PP - 50% GF)

Sokna varpsta: Nerlisgjo3ais térauds (X46Cr13)

Gultni: Ogleklis, metala impregnéjums

Atlautie sokng&jamie Skidrumi (citi 3kidrumi p&c pieprasijuma)
3
Maks. siikné3anas plisma: 41 m” /h

Maks. siiknésanas augstums: 10.0 m

Caurulvadu savienojumi
Atloka nominalais diametrs: DN 65
Atloks: Kombiné&tais atloks PN6/10 (atloks PN 16 saskana ar EN 1092-2)

Konstruktivais garums: 340 mm
Motors/elektronika
Energoefektivitates indeksam (EEI): < 0.23

Elektromagnétiska savietojamiba: EN 61800-3
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Piedavajuma teksti: Wilo-Stratos 65/1-12

Trauc&jumu emisija: EN 61000-6-3
Trauc&jumnoturiba: EN 61000-6-2
Apgriezienu skaita regulésana: Frekvences parveidotajs
aizsardzibas pakape: IP X4D

Izolacijas klase: F

Elektrotikla pieslégums: 1~230 V

Tikla frekvence: 50/60 Hz

Motora nominala jauda: 650 W
Apgriezienu skaits: 950 - 3300 apgr./min
Elektribas patérin3 1~230 V: 38 - 800 W
Stravaar 1~230V: 0,30 - 3,50 A

Motora aizsardziba: integréta

Kabelu skriivsavienojums: 1x7/1x9/1x13,5

Pasttisanas informacija
Preces nr.: 2090460

EAN numurs: 4016322994190
Neto svars apm.: 29 kg
Fabrikats: Wilo

Tips: Stratos 65/1-12
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Uzstadisanas stavoklis: Wilo-Stratos 65/1-12
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