Uznémuma nosaukums: Akvedukts Sia

Izveidotajs: Guntis Valainis
Talrunis: 67805318, 67606390
GRUNDFOS" 2 \ s 67408118
Datums: 29.11.2013.
Pozicija | Daudz. | Apraksts Viena cena

1

UPS 32-80 N 180

Izstradajuma Nr.: 95906448
Siknis parstav hermétiska rotora tipu,
piem., suknis un motors veido viengabala ierici
bez varpstas blivéjuma un tikai ar diviem
blivejoSiem gredzeniem.
Siknéjamais Skidrums ello gultnus.
selektors.
Sidknim ir:
* keramikas varpsta un radialie gultni,
grafita aksialais gultnis,
nerdsosa térauda rotora korpuss un paliktnis,
korozijizturigs darbrats, Kompozits, PES/PP,
Nerlsosais térauds siikna korpuss.

* * * *

Motors ir 1fazes/fazu motors.
Motoram nav nepiecieSama aréja motora aizsardziba.

Skidrums:

Sdkné&jamais Skidrums: Udens

Skidruma temperatiras diapazons: 248 .. 383 K

Liquid temp: 293 K

Blivums: 998.2 kg/m?*

Technical:

TF klase: 110

Materiali:

Stkna korpuss: Nerilisosais térauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Siknrats: Kompozits, PES/PP

Uzstadisana:
Amb. max at 80 dgr C liquid: 313K

Maks. darba spiediens: 1000 kPa
Pievienojums: G2
Spiediena pakape: PN 10

Garums no viena pievienojuma lidz otram: 180 mm

Elektriskie dati:

leejas jauda 1. atruma: 135 W
leejas jauda 2. atruma: 200 W
Maks. patéréjama jauda: 220 W

Tikla frekvence: 50 Hz

Uzmanibu! Izstradajuma attéls var atSkirties
no faktiska izstradajuma izskata.
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Nominalais spriegums: 1x230V
1 atruma strava: 0.6 A
2 atruma strava: 09A
3 atruma strava: 0.98 A
Kondensatora lielums - darbiba: 4 pF
Korpusa klase (IEC 34-5): X4D
Izolacijas klase (IEC 85): F
Citi:
Neto svars: 4.9 kg
Bruto svars: 5.2 kg
Piegades tilpums: 0.008 m?*




Uzpémuma nosaukums:

Izveidotajs:
Talrunis:

GRUNDFOS" " ¢ \rass

Akvedukts Sia
Guntis Valainis
67805318, 67606390
67408118

DIN W.-Nr. 1.4301

Datums: 29.11.2013.
Apraksts Vértiba [rFTi]] UPS 32-80 N 180, 50Hz F}a]
Izstradajuma nosaukums: UPS 32-80 N 180 751 §E;’:éjamais Siidrums = Udens
= = -9 kidruma temp. = 293 K
Izstradajuma Nr.: 95906448 7.0 Blivums = 998.2 kg/m?
EAN numurs: 5700310353869 6.5
6.0 60
. 5.5 155
Technical: 504 | 50
Atrums Nr.: 3 454 L 45
Maks. stkn. augstums: 8m 3-0- —‘3"0
. 54 L35
TF klase: 110 30 N [0
2.5+ = 25
Materiali: 2.0 % 20
Sikna korpuss: Nerasosais térauds 1-3- S -13
0.5

Siknrats:

Uzstadisana:

Amb. max at 80 dgr C liquid:
Maks. darba spiediens:
Pievienojums:

Spiediena pakape:

Garums no viena pievienojuma lidz otram:

Skidrums:

Saknéjamais Skidrums:

Skidruma temperatras diapazons:
Liquid temp:

Blivums:

Elektriskie dati:

leejas jauda 1. atruma:
leejas jauda 2. atruma:
Maks. patéréjama jauda:
Tikla frekvence:
Nominalais spriegums:

1 atruma strava:

2 atruma strava:

3 atruma strava:
Kondensatora lielums - darbiba:
Korpusa klase (IEC 34-5):
Izolacijas klase (IEC 85):
Motora aizsardz.:
Termiska aizsardz.:

Konrole:
Spailu karbas poz.:

Citi:

Neto svars:

Bruto svars:
Piegades tilpums:

AISI 304
Kompozits, PES/PP

313K
1000 kPa
G2

PN 10
180 mm

Udens
248 .. 383 K
293 K
998.2 kg/m?

135 W
200 W
220 W
50 Hz
1x230V
06 A
09A
0.98 A
4 uF
X4D

F
Kontakti
iek3éjs

9H

4.9 kg
5.2 kg
0.008 m*
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