Alles, was zédhlt.

Auksta udens skaititaja ETKD
Karsta udens skaititaja ETWD

PASE




1. PIELIETOJUMS

Auksta Gdens skaititajs Zenner ETKD un karsta tdens skaititajs ETWD (turpmak teksta- skaititajs)
izmantojami patéréta tdens daudzuma uzskaitei dzivok|os un tiem Iidzvértigas telpas. Pie skaititaja
atbilstibas noraditajiem parametriem, ta radijumu var izmantot komercialos norékinos par patéréto tdens
daudzumu.

2. TEHNISKIE PARAMETRI

Tehniskie parametri
Nominala plasma Qn m/h 1,5 2,5
Patstaviga plisma Q3 m’h 2,5 4
Skaititaja garums bez savien. 12 mm 80 110 | 130 | 130
Skaititaja garums ar savien. 11 mm 160 | 190 | 226 | 226
Nominalais diametrs DN mm 15 15 | 20 | 20
DN colla 1/2 3/4 3/4

Merisanas diapozons Q3/Qs R 40H/40V  8OH/40V
Metrologijas klase class A*H/A*V  B*H/A*V
Maksimal pliisma a mh 3,125 5
Minimal plisma o I/h 65 ] 31 [ 0
Sakotnéja plisma I/h 10 14
Maksimala £ o 30/90
Darba spiediens PN bar 10
Spiediena zudums Q4 bar <1
Platums B mm 66
Garums H1 mm T 80
Svars kg 042 | 044] 052] 0,52

Skaititaja relativa pielaujama klida pie Gdens patérina

no Q lidz Q, ne lielaka par +5%

no Q; lidz Q4 ne lielaka par + 2 % (auksta adens skaititajs)

+ 3 % (karsta Gdens skaititajs)
3. PIEGADES KOMPLEKTACIJA

Udens skaititajs | - 1 gab. |

Pase




4. UZBUVE UN DARBIBAS PRINCIPS

4.1. Skaititaja darbibas princips balstas uz specialas turbinas apgriezienu skaita fiksésanu, ko griez adens
plisma. Turbinas apgriezienu skaits ir proporcionals cauri mérisanas zonai izplistosa tdens
daudzumam.

4.2. Skaititajs ir vienstraklu un ta mehanisms ir hermétiski norobeZots no mérijama tdens plasmas, un
dod iespé&ju nolasit patéréta adens daudzumu m®.

4.3. Skaititajs ar aizsardzibu no aréjas magnétiskas ietekmes.

4.4. Skaititajs ar aizsardzibu no mehaniskas saspiesanas.

5. SKAITITAJA SAGATAVOSANA DARBAM

5.1. Pirms uzstadisanas japarbauda plombéjums un metrologiskas parbaudes deriguma termins. Ar
notecéjusu metrologiskas parbaudes terminu vai nenoplombétus skaititajus lietot AIZLIEGTS.

5.2. Uzstadot skaititaju, jaievero $adas prasibas:

e pievadcaurules rapigi jaattira no oksida kartas, risas, smiltim u.c. netirumiem;

e jauzliek blives starp skaititaju un uzgaliem, uzgali jasavieno ar caurujvadiem un janostiprina ar
uzgriezniem;

e skaititajs jauzstada caurujvada bez vilk§anas, spieSanas vai saskiebsanas ta, lai Gdens plismas
virziens caurulé sakristu ar bultinas virzienu uz korpusa;

e skaititaju var uzstadit ka uz horizontaliem, ta vertikaliem caurulvadiem, ar skaiti$anas mehanismu
uz augsu;

e skaititaja savienojumam ar caurulvadu jabat hermétiskam un jaiztur spiediens 1.0 Mpa (10 atm);

5.3. Savienojumu vietas ar caurulém, kuram ir lielaks vai mazaks diametrs, jalieto konusveida parejas
elementi.

5.4.Ja udent ir daudz cietu dalinu (netirs, piesarnots adens), ieteicams uzstadit filtru, bet ja Gdens satur
dzelzi- magnétisko filtru.

6. EKSPLUATACUA

6.1. Pirms darba sak$anas nepiecieSams uz bridi Jaut cauri skaititajam izplast adenim, lai taja nepaliktu
gaiss. Skaititajs radis pareizus datus tikai tad, ja Gdensvada caurule bis piepildita ar Gdeni visa
Skérsgriezuma.

6.2. Skaititaju nav ieteicams lietot Gdens daudzuma mérisanai, kas lielaks par nominalo patérinu Qn
(uzradits uz skalas) vai mazaks par minimalo Qmin.

6.3. Cauru|vada nedrikst bat hidrauliskie triecieni un vibracija, kas ietekmé skaititaja darbibu.

6.4. Udens kvalitatei jaatbilst $adam prasibam: mehaniskie piemaisijumi < 5 mg/l, dzelzs saturs (Fe?') <
0.3 mg/|, kopé&ja cietiba (karstam ddenim) < 3 mg-ekv/I.

7. TEHNISKA APKOPE
7.1. Stces gadijuma japazino organizacijai, kas apkalpo skaititaju. Ne retak, ka reizi ménesi javeic

skaititaja apskate, pie kam japarbauda, vai nav radusies stice starp uzgaliem un skaititaju.
7.2. Skaititaju jatira vispirms ar mitru, péc tam ar sausu miksta auduma lupatu.



