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Drukāts no Grundfos Produktu centra [2019.03.001]

Daudzums Apraksts
1 CONLIFT1

Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 97936156

Conlift1
Applications
The Conlift1 is suitable for the pumping of condensate
which is collected below sewer level or which cannot
flow to the sewage system or drain of the building by
means of a natural downward slope.
Typical applications:
• Condensate boilers.
• For condensate with a pH value above 2.5.
• For condensate from air-conditioning systems,
cooling and refrigeration systems, air dehumidifiers
and evaporators.
• For condensate with a pH value below 2.5, use
Conlift2 pH+.
Features
• Fully sealed against moisture and evaporation.
• Quick and easy installation.
• Very silent and smooth operation.
• Can be mounted on the floor or on a wall.
• Pre-assembled non-return valve.
• Pump operation test button.
• Incorporates high-water float switch.
• Fully automatic operation.
• Inlet and discharge hose connectors included.

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma maksimālā temperatūra: 50° °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: VDE, GOST

Uzstādīšana:
Sūkņa ieplūdes kanāls: 18-30
Sūkņa izplūdes kanāls: 8-10

Elektriskie dati:
Ieejas jauda - P1: 75 W
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 230 V
Nominālā strāva: 0.65 A
Korpusa klase (IEC 34-5): IP24
Izolācijas klase (IEC 85): F
Kabeļa garums: 1.7 m
Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO

Tvertne:
Kopējais tvertnes(-ņu) tilpums: 2.65 l

Citi:
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97936156&freq=50&lang=LVI


Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA
Izveidoja: Guntis Valainis
Tālrunis: 67606390
E-pasts: guntis@akvedukts.lv
Datums: 15.07.2019

Drukāts no Grundfos Produktu centra [2019.03.001]

Daudzums Apraksts
Neto svars: 4.1 kg
Danish VVS No.: 385651100
Finnish LVI No.: 4965326
Norwegian NRF no.: 9045396
Izcelsmes valsts: CN
Muitas tarifa Nr.: 84137021
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Apraksts Vērtība
Vispārējā informācija:
Produkta nosaukums: CONLIFT1
Produkta Nr.: 97936156
EAN numurs: 5710626733828
Cena: 126,70 EUR
Tehn.:
Maksimālā plūsma: 0.167 l/s
Maksimālais spiedienaugstums: 5.5 m
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: VDE, GOST
Uzstādīšana:
Sūkņa ieplūdes kanāls: 18-30
Sūkņa izplūdes kanāls: 8-10
Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma maksimālā temperatūra: 50° °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³
Minimālā pH vērtība: 2.7
Elektriskie dati:
Ieejas jauda - P1: 75 W
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 230 V
Nominālā strāva: 0.65 A
Korpusa klase (IEC 34-5): IP24
Izolācijas klase (IEC 85): F
Kabeļa garums: 1.7 m
Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO
Energoapgādes kabelis: H05W-F36
Tvertne:
Kopējais tvertnes(-ņu) tilpums: 2.65 l
Citi:
Neto svars: 4.1 kg
Danish VVS No.: 385651100
Finnish LVI No.: 4965326
Norwegian NRF no.: 9045396
Izcelsmes valsts: CN
Muitas tarifa Nr.: 84137021

258.5165
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