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S-Press PLUS — jaunas paaudzes veidgabali

K 1zTURIGI

PAT SKARBOS APSTAKLOS
v Uzlabots savienojums starp jauna dizaina

Bl DROSI

PERFEKTS PRESESANAS REZULTATS
v' Jauna dizaina uzmava no neriiséjosa térauda

sprostgredzenu un veidgabala korpusu lielakai slodzes
un triecienizturibai.

Jauns korpusa dizains un neriiséjosa térauda uzmava
labakai stabilitatei pie intensivas mehaniskas slodzes.
Uponor S-Press PLUS jaunais misina sakauséjums un
Uponor S-Press PLUS kompozita PPSU materials, kas
sevi ir apliecinajis vairak neka 20 gadu garuma,
padara veidgabalu izturigdku pret mikstu ddeni, ka art
zemam kalcija un magnija jonu koncentracijam.

Visi S-Press PLUS izejmateriali ir loti noturigi pret
koroziju.

nodrosina Uponor U-profila Zoklu visprecizako
fiksaciju.

Nav iesp&jams nopresét veidgabalu nepareiza pozicija.
Diametra atra noteikSana

Spilgtos krasu kodus un lielos izméru numurus uz
preséSanas indikatora ir viegli pamantt pat no liela
attdluma. AtbilstoSs krasu kods uz preséSanas Zokliem
norada, kadu instrumentu izmantot.

Unikals presésanas indikators uz neriiséjosa térauda
uzmavas

Tas lauj parbaudtt, vai veidgabals ir nopreséts vai né.
Presé8anas indikators (folija) tiek nonemts tiklidz ir
izveidots dro$s savienojums.

Precizas parbaudes drosibas funkcija

Ja veidgabals nav pareizi nopreséts, taja uzreiz izveidosies
suce, pat pie |oti zema spiediena.
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El VIENKARSI

VIEGLA PLANOSANA UN MONTAZA
v' Jauns korpusa dizains
* Lidz pat 60 % uzlabots plismas atrums, kas ir labakais
radialas preséjamas MLC sistémas klasé.
+ Atra 3-posmu uzstadi$ana paatrina procesu, jo nav
nepiecieSama kalibréSana.
* 100% savienojami ar eso§am Uponor kompozitcaurulém
un instrumentiem.

I} INFORMATIVI

AR QR KODU
v Atra pieeja noderigai informacijai
Atra piekluve:
+ uzstadiSanas instrukcijam 24/7,
* savu projektu datu bazei,
» produktu sarakstam.



S-Press PLUS veidgabalu ipasibas

Sistémas viedgabali

S-Press PLUS

DR misin$ Kompozita PPSU
lzmérs Savienojuma caurules Q . .
daxs [mm] (@ Q(&
16 x 2 Uni Pipe PLUS/MLC [ [
20 x 2,25 Uni Pipe PLUS/MLC ) [
25x2,5 Uni Pipe PLUS/MLC [ [
32x3 Uni Pipe PLUS/MLC [ [
Ipasibas
Krasu kods [ [
Parbaudes lodzins ® ®
Presésanas indikators ar dubultas parbaudes funkciju ° ®
Nav nepiecieSama kalibréSana ® ®
Parbaudes droSibas funkcija ° ®
Dizains, kas nodroSina lielu plismas atrumu ° °
Dizains, kas nodrosina lielu plismas atrumu ) )
DR misina korpuss ar nertiséjosa térauda uzmavu °
PPSU korpuss ar neris€josa térauda uzmavu [}

DR misin$ — pret cinka izskalo$anu noturigs misins

DR misins — pret cinka izskalosanu
noturigs misins

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor MLC

Uponor S-Press PLUS Uponor Metallic Pipé PLUS =




UzstadiSanas instrukcija

Uni Pipe PLUS
MLC

S-Press PLUS PPSU




Uponor presesanas zoklu pielaujama
izmantosana ar citu razotaju presésanas
instrumentiem

Uponor presésanas

lerices tips

zokli UPP1
Nosaukums Apraksts Izmérs 16 lidz 32
Viega ,new" type 2 Tips 2, sérijas numurs sakas ar 96...; bultskriive sana - tapas reguléSanai ja
Mannesmann ,Old" Tips EFP 1; Nepagriezams gala uzgrieznis ja
Mannesmann ,Old" Tips EFP 2; Pagriezams gala uzgrieznis ja
Geberit ,New* Tips PWH — 75; preséSanas zoklu komplekts ja
Novopress ECO 1/ACO 1 ja
Novopress ACO 201 /ACO 202 / ACO 203 ja
Novopress ECO 201 /ECO 202/ ECO 203 ja
Novopress AFP 201/EFP 201 ja
Novopress AFP 202/EFP 202 ja
Ridge Tool/Von Arx Ridgid RP300/Viega PT2 H ja
Ridge Tool/Von Arx Ridgid RP300 B/Viega PT3 AH ja
Ridge Tool/Von Arx  Viega PT3 EH ja
Ridge Tool/Von Arx Ridgid RP 10B/Ridgid RP 10S ja
Ridge Tool/Von Arx Ridgid RP 330C/Viega Pressgun 4E ja
Ridge Tool/Von Arx Ridgid RP 330B/Viega Pressgun 4B ja
Ridge Tool/Von Arx Viega Pressgun 5B ja
Rems REMS Accu-Press ACC (Artikuls 571014) ja
Rems REMS Power-Press ACC (Artikuls 577000) ja
Milwaukee Milwaukee M18 HPT ja
Klauke UAP3L + UAP2 + UNP2 ja
Hilti NPR 032 IE-A22 (Tikla), NPR 032 PE-A22 (Pistole) ja

Pilniba savienojams ar iepriek§éjam Uponor daudzslanu
kompozitcaurulu un instrumentu versijam kops 2002. gada

Krasu kods /
Instrumenta dati

16 = 1CH

uponor “

Uponor presé$anas instruments UP110 —

uponor./ 8§
Mini KSPO Uponor presé$anas instruments Mini2

Krasu kods péc izméra
Parbaudes uzlime
Izmérs

UPP1

Krasu kods péc izméra
Parbaudes uzlime
lzmérs

Spilgtos krasu kodus uz
preséSanas indikatora ir viegli
pamantt pat no liela attaluma.
AtbilstoSs krasu kods uz
preséSanas Zokliem norada,
kadu zokli izmantot.




Zeta vertibu saraksts

Zeta vértibas S-Press PLUS

udieg

Zeta veértibas g

Zeta vértibas S-Press PLUS kompozits

Zeta veértibas g

N wn o n o~ wn o n
' - - ~ N -~ - ~N N
; E z z =z =z =z =z =z =z
- Lalle o (=] (=] (=] a a a a
‘ ! ¥ %
| H = Izméri OD d, Izméri OD d,
~ ‘ n mm mm
16 20 25 32 16 20 25 32
Atzarojuma plasma TA i Atzarojuma plisma TA -
sadalas - 7,4 5,2 4,7 3,4 sadalis v 16,5 8,8 74 5,8
Atzarojuma plasma m . % Atzarojuma plisma ™ . %
sadalas _l_* 2,3 1,2 11 0,7 sadalas j_& 4,4 2,8 2,4 1,2
Atzarojuma plasma virzas TG 5 Atzarojuma plasma virzas TG 5
uz dazadam pusém i 7.6 54 5 41 uz dazadam pusém [ 171 91 79 6.2
A_tza_rojum:?_\ftpa_ka!p_lﬁsma TVA  wy 13,2 8,1 7.7 6,7 A_tza_rojum::iftpa_ka!p_Iﬁsma TVA v 29,1 15,7 15,6 10,6
virzas kopéja plusma - = virzas kopéja plusma - =
Atzarojuma plisma virzas TVD 1 Atzarojuma plisma virzas TVD 1
kopaja plisma - - 26,4 21,2 171 14,7 kopaja plisma 'TI__ 58,2 327 30,4 20,9
Atzarojuma plasma no ve ¥ Atzarojuma plisma no VNG ¥
abam pusém virzas kopéja | 18 12,1 10,6 79 abam pusém virzas kopéja 36 18,3 16,2 1,5
plasma " plasma U
Pres.likums B90 N Pres.likums B90 "
T 41 2,6 2,2 1,6 '
Pres.likums W90 w Pres.likums W90 "
.I_ 71 51 4,2 3,3 .I_ 10,4 51 41 31
Pres.likums 45° W45 ¢ Pres.likums 45° w45
| 2,3 1,3 J
Pareja RED —=— 1,6 0,7 11 Pareja RED —=—
Sienas izvads ws N 6.5 43 34 Sienas izvads ws N
Dubultaja sienas izvada WSD Dubultaja sienas izvada WSD
plisma virzas kopéja P 6,3 4,2 3,9 pliisma virzas kopéja P
plasma plisma
Dubultaja sienas izvada  WSA ST 43 42 55 Dubultaja sienas izvada WSA ST
plisma sadalas Lt ’ ’ ’ plisma sadalas L]
Savienotajdetala K b 1,9 1 0,8 0,5 Savienotajdetala K ey 3,4 1,7 1,6 0,8




Spiediena zudumu grafiks caurulei

Udens plisma pie 10 °C

Caurules spiediena zudumi R [mbar/m]

Maksimalais plismas atrums Vs [l/s]
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