
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Lietošanas instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Simboli, kas izmantoti instrukcij �  
 
               Svar�ga inform� cija                        Papildinform� cija 

 
 
Atg� din� jumi 

1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 
2. Nomain�t baterijas katras sezonas s� kum� . 
3. Sezonai s� koties izskalot filtru, k�  ar� dar�t to atk� rtoti ik pa laikam.  
4. Sezonai beidzoties iz� emt lauk�  baterijas no taimera un uzglab� t t� s saus�  viet� , telp� , kur 

gaisa tº nenosl�d zem +3ºC. Iev� rojot šo nor� d�jumu bateriju kalpošanas ilgums var b� t 
gar� ks par vienu sezonu. 

5. Nodrošin� t, lai ar iek� rtu vai t� s sast� vda�� m nerota�� jas b� rni vai m� jdz�vnieki. 
6. Pareizi b� tu, uzst� dot taimeri pirmo reizi, p� rliecin� ties, ka uzst� d�t�  programma darbojas 

nevainojami. 
7. Neb� tu v� lams strauji raut aiz taimera š�� ten� m un savienojumiem. 
8. Neizmantot taimeri pie � dens spiediena, kas maz� ks par 0.5 bar un liel� ks par 12 bar. 
9. Neuzst� d�t taimeri v� rstu kast� s zem zemes l�me� a, k�  ar� iekštelp� s. 
10. Neizmantot taimeri sist� m� s, kur tiek izmantota �� mija vai citi š� idrumi, iz� emot � deni. 
11. Nem� rkt taimeri � den� vai cita veida š� idrumos. 

 
Visp� r �g�  inform� cija 
Taimeris paredz� ts divu neatkar�gu l�niju laist�šanas programmu nodrošin� jumam. Katrai l�nijai 
paredz� ti 98 da�� du programmu uzst� d�jumi. Pateicoties tam, iesp� jams izv� l� ties individu� lu 
laist�šanas programmu katrai l�nijai, atkar�b�  no vajadz�bas. 
Taimeris darbin� ms ar div� m AA alkaline tipa baterij� m 1.5V (LR06), kas pietiek vienai sezonai: 
displej�  par� d�sies nor� de, ka laiks main�t baterijas. 

• pievienojums pie � dens kr� na ar ¾” iekš� jo v�tni, ar no� emamu un izskalojamu fitru 

• Quick-Click savienojums un savienojums ar � r� jo v�tni laist�šanas l�niju pievienošanai 

• Taimeri iesp� jams uzst� d�t uz kust�ga šan�ra, iev� rojot instrukciju 

• Jauda: 2 AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06) 

• Programm� jamas laist�šanas l�nijas: 2 

• Lait�šanas programmas: l�nijai A-98, l�nijai B- 98 

• Iesp� jamais atliktais laist�šanas laiks no 1h l�dz 23 h katrai l�nijai 

• Piln�b�  � dens necaurlaid�gas programm� šanas pogas 

• Izgaismots displejs lab� kai redzam�bai ar� tums�  

• Manu� la funkcija test� šanas re��mam un sist� mas apkopei (ilgst 5 min� tes); izv� l� t� s 
programmas netiek main�tas 

• Sensoru piesl� gums: 1 (Lietus sensors ar vadu vai radio frekvenci- p� c izv� les) 
 
 
 
 
 



Apraksts (Z�m.1) 
1. Pievienojums pie kr� na ar ¾” iekš� jo v�tni 
2. Skalojams filtrs 
3. Aizsargv� ci� š 
4a. L�nijaiA/L�nijaiB: savienojums ar ¾” � r� jo v�tni 
4b. L�nijaiA/L�nijaiB: Quick-Click savienojums 
5. Displejs r� da: 
   - laiku, k� ds palicis l�dz laist�šanas beig� m 
   - laiku l�dz n� kamajai laist�šanas reizei 
6. Poga, ar kuras pal�dz�bu uzst� da laist�šanas ilgumu 
7. Displej�  par� d� s ieprogramm� tais laist�šanas cikls 
8. Displej�  par� d� s ieprogramm� tais laist�šanas ilgums 
9. Starta poga l�nijai A 
10. Poga, ar kuras pal�dz�bu uzst� da laist�šanas cikla bie�umu 
11. Starta poga l�nijai B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bateriju nomai� a 
Taimerim nepieciešamas 2 AA alkaline tipa baterijas, kuras darbojas visu sezonu (pie� emot, ka 
dien�  vid� ji nepieciešami 6 laist�šanas cikli). 
K�  veikt bateriju ievietošanu un pareizu nomai� u skat�t z�m� jumu 2: 
• Nospiest s� nu pogu         un vienlaic�gi no� emt priekš� jo taimera korpusa da�u . 
• Iz� emt izl� d� juš� s baterijas lauk� . 
• Ievietot jaun� s baterijas korpus� , iev� rojot polarit� ti           . 
• Uzlikt atpaka� priekš� jo taimera korpusu un uzspiest, l�dz sadzirdat klikš� i. 
 
Z�m.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piez�mes: 
• Izmantot tikai 2 AA tipa 1.5V (LR06) baterijas, kuras nomain�t katras sezonas s� kum�  
• Taimeris signaliz�  displej�  r� dot simbolu               , ka baterijas gandr�z tukšas; tikl�dz tas 
par� d� s, baterijas main� mas cik dr�z vien iesp� jams. 
• Kad baterijas izl� d� sies piln�b� , taimeris izsl� gsies un aizv� rs � dens kr� nu. 
• Mainot baterijas iepriekš uzst� d�t� s programmas tiks saglab� tas apm� ram uz 2 min� t� m, p� c tam 
programmas tiek dz� stas, un ir j� uzst� da t� s no jauna. 
• Ja taimeris netiks izmantots ilg� ku laiku, vienm� r j� iz� em lauk�  baterijas. 
• Neizmest baterijas lauk� , kop�  ar m� jsaimniec�bas atkritumiem, t� s j� nodot specializ� tos 
pie� emšanas punktos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzst� d�šana 
Uzst� d�t taimeri aukst�  � dens � ra kr� nam sekojoši (Z�m.3): Z�m.3 
 

1. � dens padeves kr� nam j� b� t ar ¾” � r� jo v�tni, ja nav,  
izmantojiet adapteri. 
2. Uzskr� v� t taimera ¾” savienojumu ar iekš� jo v�tni � dens kr� nam. 
 Uzman�bu: skr� v� t uzman�gi pielietojot roku sp� ku, skr� v� jot  
neizmantot nek� dus pal�gl�dzek�us ( piem� ram, plakanknaibles) 
3. Laist�šanas l�nijas pievienot ar Quick-Click tipa savienojumiem  
vai savienojumiem ar v�tni, kas ir atbilstoši. 

 
                   • Neuzst� d�t taimeri v � rstu kast� s zem zemes 
                     l�me� a, k�  ar� iekštelp� s. 
                   • Neizmantot taimeri sist� m� s, kur tiek izmantota 
                     �� mija vai citi š� idrumi, iz � emot � deni. 
                   • Neizmantot taimeri pie � dens spiediena, kas maz� ks 
                     par 0.5 bar un liel� ks par 12 bar. 
 
 
Pielietojums 
Taimeris izmantojams divu neatkar�gu laist�šanas l�niju nodrošin� jumam.  
Katrai l�nijai atseviš� i uzst� d� mas 98 da�� das programmas. 
 • Kad displeja apgaismojums ir izdzisis, to iesl� dz ar jebkuras pogas 
                    piespiešanu. 
                   • Programm� šana ir iesp� jama tikai br�d�, kad ir apgaismots displejs 
                   • Displejs izsl� gsies apm� ram p� c 30 sekund� m p� c p� d� j� s pogas nospiešanas, 
t� dej� di pagarinot bateriju kalpošanas ilgumu. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 PROGRAMM	 ŠANA AT
 AUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMU UZST � D� ŠANA 
 
Z�m.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Piespiest laist�šanas ilguma uzst� d�šanas pogu „M” atk� rtoti tik ilgi, kam� r displeja lauci��  
„D”  par� d� s vajadz�gais laist�šanas ilgums min� t� s. 

2. Piespiest laist�šanas cikla pogu „ F”  atk� rtoti tik ilgi, kam� r displeja lauci��  „E”  par� d� s 
vajadz�gais laist�šanas cikls (p� rtraukums no vienas laist�šanas reizes l�dz n� kamajai). 
Laist�šanas ciklu iesp� jams uzst� d�t: 

- ik p� c 8,12 vai 24 stund� m; 
- ik p� c 2, 3, 5 vai 7 dien� m 

3. Izlemj, vai 1.laist�šanas reizi uzs� k nekav� joties, vai izv� las atlikto laist�šanas programmu. 
 
T� l�t� ja laist�šanas uzs� kšana 
Z�m.4a                                         
                                       10 sekun�u laik�  p� c programmas izv� les, nospiest atk� rtoti „A START”   
                                        pogu, lai uzst� d�tu laist�šanu l�nijai A vai „ B START” pogu, lai  
                                        uzst� d�tu  laist�šanu l�nijai B. Atlai�ot pogu, 3 reizes iemirgosies zi� a  
                                        „0h” p� c kuras s� ksies laist�šanas process izv� l� tajai l�nijai. 
 
Displej�  lauci� š „C”  par� da (Z�m.4a): 
 
- simbols              nor� da, ka pašlaik notiek laist�šana, ar ciparu nor� da atlikušo laist�šanas ilgumu; 
- ar simboliem          un    nor� da, kura no l�nij� m uz doto mirkli ir aktiviz� ta. 
 
 
Laist�šanas cikla beig� s displeja lauci��  „C”  nor� da (Z�m.4b): 
 
Z�m.4b 

                                          - Ar simbolu           vai nor� da, kura l�nija tiks aktiviz� ta k�  nakam� ; 
                                          - ar ciparu nor� da laiku, k� ds palicis l�dz n� kamajai lait�šanas reizei, zem  
                                          ciparu par� dot simbolu  
 
 
 
 
 



 
Atlikt �  laist�šana 
 
Z�m.4c                            10 sekun�u laik�  p� c programmas izv� les, nospiest atk� rtoti „A START”    
                                        pogu, lai uzst� d�tu laist�šanu l�nijai A vai „B START”  pogu, lai uzst� d�tu  
                                        laist�šanu l�nijai B, l�dz lauci��  „C”  pirms autom� tisk�  laist�šanas  
                                        re��ma, par� d�sies atliktais laiks no 1h l�dz 23 h stund� m (Z�m.4c). 
                                        P� c izv� l� t�  atlikto stundu skaita, atlai�ot pogu, noteikt� s stundas mirgos             
                                        3 reizes, p� c tam s� ksies autom� tiska stundu atskaite l�dz br�dim, kad b� s  
                                        pien� cis laiks atlikt�  laist�šanas re��ma uzs� kšanai. Lauci��  „ C”    
                                        par� d�sies simbols 
 
                                         
                   Laika posm� , kad nenotiek laist�šana, displej�  r� d� s laiks l�dz n� kamajai  
                   laist�šanas reizei, k�  ar� nor� d�ta n� kam�  laist�šanas l�nija (         vai         ) 
  
                   Laist�šanas ilgumu un bie�umu katrai l�nijai iesp� jams apskat�t jebkur�  br�d�, 
piespie�ot attiec�go pogu „A START”  vai „B START”. 
 
                   Ja laist�šana ir ieprogramm� ta t� , ka n� kam�  laist�šanas l�nija aktiviz� jas, pirms  
                   iepriekš� j�  nav beigusi savu darb�bu, taimeris autom� tiski piem� ro „ SEC�GO”  
                   re��mu, kas noz�m� , ka n� kam� s l�nijas laist�šana tiek aiztur� ta l�dz br�dim, kam� r   
                   netiks pabeigts iepriekš� j� s l�nijas laist�šanas process. Ja lietot� js aizver l�niju � tr� k, 
nek�  t�  bija ieprogramm� ta, „SEC�GAIS” re� �ms neveiks iepriekš� j�  uzst� d�juma p� rr�� inu vai 
atcelšanu. Ja nepieciešams, lai abas l�nijas A un B str� d� tu vienlaic�gu skat�t sada�u - 
Sec�g� /P� rkl � šan� s re��ma izv� le. 
 
Laist�šanas programmu mai� a 
 
Atk� rtot programm� šanas so�us, k�  nor� d�ts sada��  – Programmu uzst� d�šana; jaun�  uzst� d�t�  programma 
aizst� s iepriekš� jo bez turpm� k� m papildus darb�b� m. 
 
Sec�g� /P� rkl � šan� s re��ma izv� le 
 
Norm� l�  re��m�  taimeris pie�auj vienlaic�gi tikai vienas l�nijas aktiviz� šanu (Sec�gais re��ms 
Z�m.5), bet ir iesp� jams ieprogramm� t taimeri t� , lai abas l�nijas darbotos vienlaic�gi, piem� rojot 
laist�šanas ilgumu un bie�umu (P� rkl� šan� s re��ms Z�m.5). 

1. Nospiest vienlaic�gi pogas „A START”  un „M”. 
2. P� c 5 sekund� m displej�  par� d�sies izv� l� tais re��ms: 
P� rmai� us mirgos simboli  un  � SEC�GAIS re��ms 
 
Patst� v�gi izgaismoti simboli  +           � P� RKL� ŠAN� S re��ms 

 
 
          Lai aktiviz� tu izv� l� to re��mu, 10 sekun�u laik�  atlaidiet pogas „A START” un „M”. Ja v� laties   
          main�t izv� l� to re��mu ( no SEC�G�  uz P� RKL� ŠAN� S un otr� di), nogaid�t, neatlai�ot  
          pogas „A START” un „M”,  10 sekundes l�dz displej�  par� d� s vajadz�gais re��ms. 

3. Atlai�ot pogas, taimeris veic p� rprogramm� šanas funkciju (RESET), atgrie�oties pie OFF 
funkcijas (izsl� gšan� s) k�  noklus� t�  iestat�juma, vienlaikus saglab� jot iepriekš uzst� d�to 
SEC�GO vai P� RKL� ŠAN� S re��mu. 

 



 
   SEC� GAIS RE� � MS                                       P� RKL � ŠAN� S RE� � MS 
 

     L �NIJA B                            L�NIJA A                                 L�NIJA B                                  L�NIJA A                            
 PROGRAMMA NR.2    PROGRAMMA NR.6                PROGRAMMA NR.2          PROGRAMMA NR.6     
(laist�šana 5 min. (laist�šana 10min.                          (laist�šana 5 min.                     (laist�šana 10min.                 
       ik p� c 8h)                               ik p� c 12h)                                  ik p� c 8h)                                ik p� c 8h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Manu� l�  laist�šanas funkcija 
 

1. Piespiest vienlaic�gi abas pogas „A START”  un „B START” uz 3 sekund� m, l�dz taimeris 
p� rsl� gsies uz manu� lo re��mu. Tiks nosl� gts � dens padeves kr� ns, par to zi� os mirgojošs 
„OFF”. 

2a. Lai aktiviz� tu l�niju A, nospiest pogu „A START”, ��� � l�nija tiks aktiviz� ta manu� l�  re��m�  
uz 5 min� t� m (lietot� js nevar� s aptur� t). Par aktiviz� ciju inform� s sign� ls            . Lai aptur� tu 
manu� lo re��mu pirms pag� jušas noteikt� s 5 min� tes, nospiest pogu „A START” atk� rtoti.  
 
2b. Lai aktiviz� tu l�niju B, nospiest pogu „B START”, ��� � l�nija tiks aktiviz� ta manu� l�  re��m�  
uz 5 min� t� m (lietot� js nevar� s aptur� t). Par aktiviz� ciju inform� s sign� ls            . Lai aptur� tu 
manu� lo re��mu pirms pag� jušas noteikt� s 5 min� tes, nospiest pogu „B START”     atk� rtoti. 
 
3. Lai izietu lauk�  no manu� l�  laist�šanas re��ma, nodrošin� t, lai abi v� rsti tiktu nosl� gti, tad 
piespiest pogas „A START” un „B START” uz 3 sekund� m. 
 
            • Ja uzst� d�ta manu� l�  laist�šanas funkcija, jebkura autom� tisk�  laist�šanas programma   
               uz laiku ir aptur� ta, bet t�  netiek izsl� gta vai main�ta. 
            • Manu� lo laist�šanas programmu var uzst� d�t ab� s l�nij� s vienlaic�gi. 
 

P� rprogramm � šanas funkcija (RESET) 
R� pn�cas uzst� d�jumu iesp� jams atjaunin� t, piespie�ot vienlaic�gi abas pogas „A START” un 
„B START” un paturot t� s piespiestas uz 10 sekund� m.  
 
Taimera izsl� gšana 
Ja nepieciešams izsl� gt taimeri, piem� ram s� koties ziemas periodam, piespiest pogu „ F”  vienreiz 
vai atk� rtoti l�dz par� d� s uzraksts „OFF” , sekojoši tam nospiest pogu „A START”. To pašu 
proced� ru atk� rtot l�nijai B. 
 
Piem� rs 
L�nijas A programm� šana uzs� kta 20:30. Uzdevums- ieprogramm� t t� , lai laist�šanas programma 
darbotos 10 min� tes ik p� c 12 stund� m. Laist�šanas programmas uzs� kšanas laiks 23:30. 
R�koties sekojoši: 

- Piespiest pogu „ M”  atk� rtoti, l�dz par� d� s vajadz�g� s 10 min� tes; 
- Piespiest pogu „F” atk� rtoti, l�dz par� d� s nepieciešamais laist�šanas cikls ik p� c 12 

stund� m. 
- Piespiest pogu „A START” 4 reizes 10 sekun�u ietvaros. 

 
L �nijas A programm� šana ir pabeigta: 

1) laist�šanas process uzs� ksies p� c 3 stund� m (23:30); 
2) laist�šanas cikls atk� rtosies ik p� c 12 stund� m (11:30, 23:30 utt. katru dienu); 
3) laist�šanas process ilgs 10 min� tes. 

 
L�dz�gi L �nijas B programm� šana uzs� kta 20:30. Uzdevums - ieprogramm� t t� , lai laist�šanas 
programma darbotos 5 min� tes ik p� c 8 stund� m. Laist�šanas programma aktiviz� jama 
nekav� joties. 
R�koties sekojoši: 

- Piespiest pogu „ M”  atk� rtoti, l�dz par� d� s vajadz�g� s 5 min� tes; 
- Piespiest pogu „F” atk� rtoti, l�dz par� d� s nepieciešamais laist�šanas cikls ik p� c 8 stund� m. 



- Piespiest pogu „B START” vienu reizi 10 sekun�u ietvaros. 
 
L �nijas B programm� šana ir pabeigta: 

4) laist�šanas process uzs� ksies nekav� joties (20:30); 
5) laist�šanas cikls atk� rtosies ik p� c 8 stund� m (4:30, 12:30 utt. katru dienu); 

laist�šanas process ilgs 5 min� tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sasl� gšana ar Lietus Sensoru 
Taimeris var tikt darbin� ts kop�  ar Lietus Sensoru (ar vadu 90915) vai RF Lietus sensoru (bezvadu 
90831) + RF Lietus sensora interfeisu (kods 8480). 
Sensors inform�  taimeri par br�di, kad lietus sensora sav� c� jtvertn�  lietus nokriš� u daudzums ir 
sasniedzis 5 mm sl� ni (lietus re��ms) un par br�di, kad nokriš� i no sav� c� jtvernes ir iztvaikojuši 
(norm� las darb�bas re��ms). 
Taimeris p� rtrauc laist�šanas programmu l�dz br�dim, kam� r lietus re��ms saglab� jas un lietus 
sensora aktiviz� šan� s par� d� s displej�  (skat�t sada�u – Lietus sensora statuss displej� ). 
 
Lietus sensora uzst� d�šana 
Lietus sensors j� savieno ar elektrisko vadu programm� šanas mode�a iekšpus� , pirms tam no� emot 
savienot� jvadu no kontaktiem (Z�m.6         ). 
  
                  Ja lietus sensors netiek izmantots, savienot� jvadu ievieto atpaka� uz kontaktiem 
 
1. RF LIETUS SENSORS: uzst� d�t RF lietus sensora interfeisu izvelkot t�  vadu antenu nofiks� jot  
speci� li tam dom� tajos fiks� cijas klipšos (Z�m.6         ). 
2. LIETUS SENSORS AR VADU: Iespraust Lietus sensora vadu taimera kontaktligzd�  
(Z�m.6         ).  
 
Piev� rš uzman�bu, lai divu dakšu kabelis taimera korpus�  tiek ievietots pareizi.(Z�m. 6           ). 
 
                Plaš� kai inform� cijai par Lietus sensoru ar vadu, RF Lietus sensoru, RF lietus sensora   
                interfeisu skat�t attiec�go iek� rtu lietošanas instrukcijas. 
 
Z�m.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lietus sensora statuss displej�  
 

 

Lietus sensors nav aktiviz� ts, 
bet ja ir aktiviz� ts, tad 

sav� c� jtvertn�  nokriš� u sl� nis 
v� l ir maz� ks par 5 mm. 

Laist�šanas cikls tiks aktiviz� ts 
saska��  ar izv� l� to laist�šanas 

programmu 

 

Lietus sensor�  uzkr� jies 
vismaz 5mm biezs nokriš� u 
sl� nis. Sensors dod sign� lu 

taimerim, kas savuk� rt 
neaktiviz� jas (nosl� gti v� rsti). 

Laist�šana ir aptur� ta l�dz 
br�dim, kad nokriš� i 

sav� c� jtvertn�  b� s iztvaikojuši. 
Ja sensors netiek atvienots no 
jauna, n� kamais laist�šanas 

cikls notiks saska��  ar grafiku, 
atbilstoši izv� l� tajai laist�šanas 

programmai. 

 

Lietus sensor�  uzkr� jies 
vismaz 5mm biezs nokriš� u 
sl� nis. Sensors dod sign� lu 
taimerim, kas dotaj�  br�d� ir 

akt�vs (atv� rti v� rsti). 

Pašreiz� jais laist�šanas cikls k�  
ar� turpm� kie tiks aptur� ti l �dz 
br�dim, kam� r nokriš� i 
sav� c� jtvertn�  b� s iztvaikojuši. 
Ja sensors netiek atvienots no 
jauna, n� kamais laist�šanas 
cikls notiks saska��  ar grafiku, 
atbilstoši izv� l� tajai laist�šanas 
programmai. 

 

Tikai gad�jumos ar RF 
Lietus sensoru. 

Taimeris nav sa�� mis no lietus 
sensora nek� du pazi� ojumu 

vair� k k�  24h. 

Skat�t sada�u - Diagnostika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T�r �šana un apkope 
Regul� ri veikt filtra skalošanu katras sezonas s� kum� , k�  ar� periodiski sezonas laik� . 
Lai veiktu filtra skalošanu, r�koties sekojoši: 
• Aizgriezt � dens padeves kr� nu un atskr� v� t taimera  kr� na pievienojumu            . 
• Iz� emt lauk�  filtru           . 
• Izskalot filtru k� rt�gi zem tekoša � dens            . P� c skalošanas salikt visu atpaka�, pareiz�  sec�b� . 
 
Z�m.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kad vien nepieciešams, taimera korpusa virspusi var t�r�t izmantojot m�kstu, ar � deni samitrin� tu 
dr� nu, vai izmantojot šim nol� kam dom� tu t�r�šanas l�dzekli. T�r�šanu veikt saska��  ar lietošanas 
instrukt� �u. Neizmantot abraz�vus t�r�šanas materi� lus, l�dzek�us k�  ar� mazg� šanas l�dzek�us ar 
augstu sk� bes saturu. 
                    Beidzoties sezonai vai, ja taimeris netiks izmantots ilg� ku laiku, baterijas vienm� r   
                    j� iz� em lauk�  un j� uzglab�  saus�  telp� , kur gaisa tº nenokr�t zem� k par +3ºC.  
                    Iev� rojot šo nosac�jumu, bateriju kalpošanas ilgums var b� t ilg� ks par vienu sezonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostika 
Tabul�  nor� d�ti da�i vienk� rši so�i, ko v� lams izdar�t, lai nov� rstu laist�šanas proces�  raduš� s 
k�� mes. 

Probl� ma Risin� jums 
Baterijas tukšas vai nav pareizi ievietotas (skat�t 
sada�u- Bateriju nomai� a Taimeris nedarbojas (displejs nedeg) 
Boj� ts taimeris- sazin� ties ar Claber 
izplat�t� jiem, lai veiktu taimera apmai� u 
Nenotiek � dens padeve: p� rbaud�t un atjaunot. 
Atvienots lietus sensors (plaš� kai inform� cijai 
skat�t sada�u- Sasl� gšana ar lietus sensoru 
P� rbaud�t: 

- filtra st� vokli, ja nepieciešams izskalot; 
- vai laist�šanas l�nija ir pareizi pievienota 

Taimeris darbojas (displejs iedegas), bet 
laist�šana nenotiek k�  ieprogramm� ts 

Ir boj� ts elektromagn� tiskais v� rsts taimera 
iekšpus� - sazin� ties ar Claber izplat�t� jiem, lai 
veiktu taimera apmai� u 

Lietussarga simbols mirgo: taimeris nav 
sa�� mis inform� ciju no lietus sensora ilg� k par 

24h 

P� rbaud�t: 
- Vai baterijas nav izl� d� juš� s (ja LED 

lampi� a lietus sensor�  mirgo sarkan�  
kr� s�  vai nedeg visp� r, baterijas ir 
tukšas; 

- Vai apst� k�i RF sazi� ai ir piem� roti: 
p� rbaud�t vai starp taimeri un RF lietus 
sensoru nav k� di š�� rš�i un vai att� lums 
vienam no otra nav liel� ks par 30m; 

- Vai Lietus sensors ir kl� t (ja ir uzst� d�ts) 
 
Tehnisk�  inform � cija 
Barošana: 2 x IEC AA tipa 1.5V (LR03) alkaline baterijas  
Bateriju kalpošanas ilgums: 1 gads   
Aizsardz�bas klase: IP 20 
Darba temperat� ra: no +3ºC l�dz  +50 ºC      
Darba spiediens: no 0.5 bar (7.3 psi) l�dz 12 bar (174 psi) 
Plastmasas materi� li:  
 
 
 
 
 
Utiliz � cija 
 Ja š� ds simbols par� d� s uz k� da no produktiem, tas noz�m� , ka attiec�gais produkts     
                      nav klasific� jams k�  standarta sadz�ves atkritums, bet klasific� jams k�  t� ds, kas  
                      j� nodod  speci� los pie� emšanas punktos. 
 Par� p� jaties, lai š� di atkritumi tiktu likvid� ti pareiz�  veid� , kas pal�dz� s izvair�ties    
                       no apk� rt� j� s vides pies� r� ošanas.  
 S�k� ku inform� ciju par pie� emšanas punktiem iesp� jams uzzin� t pašvald�b� , viet� jo 
atkritumu sav� kšanas punktos vai pie izplat�t� jiem, kur prece ieg� d� ta. 
 


