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 Priekšv� rds 
Laipni l� gti OASE  Living Water. J� s esat izdar�juši labu izv� li izv� loties Filtomatic CWS. 
Pirms uzs� kat iek� rtas ekspluat� ciju, l� dzu izlasiet instrukciju un iepaz�stieties ar iek� rtu. 
Nodrošiniet, ka visi, ar šo iek� rtu veicamie darbi, tiek veikti saska��  ar instrukciju.  
Iev� rojiet droš�bas instrukciju pareizai un drošai iek� rtas lietošanai. 
R� p�gi glab� jiet doto instrukciju! Pirms iek� rtas nodošanas citam lietot� jam, izsniedziet vi� am 
ekspluat� cijas instrukciju. 
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Darb�bas nodrošin� šana 
› atveriet v� ku (1), lietojot rot� jamo rokturi (2) izvelkot mezgla komponentus (fig� ra A) 
Fig� ra B Skaits Apraksts 

3 1 Filtomatic CWS konteiners 
4 1 Izpl� de DN70 
5 1 Nosl� gbl�ve DN70 
6 1 Nosl� gbl�ve 1 ½” 
7 1 O bl�vgredzens DN40 
8 1 Izpl� des apvalks DN40 
9 1 Iepl� des apvalks 1 ½” 
10 2 Uzmavuzgrieznis  
11 1 Š�� tenes  skava 
 1 Lietošanas instrukcija 
 1 � tr� s mont� �as pam� c�ba 
 1 Garantijas broš� ra 
 1 T�ra � dens garantijas karte 
 1 Garantijas pagarin� šanas karte 2+1 

 
2. Virsskats 
Fig� ra C Apz�m� jums Aprakstam izlasiet,l� dzu, noda�u... 

3 Konteiners Mont� �a, Uztur� šana un apkope 
4 Izpl� de DN70 Uzst� d�šana 
8 Net�r�  � dens izpl� de DN40 Uzst� d�šana 
9 Iepl� de 1 ½	  Uzst� d�šana 
12 Pies� r� ojuma indikators Uztur� šana un apkope 
13 Švammju tur� t� js Uztur� šana un apkope 
14 Net�r�  � dens s� knis Uztur� šana un apkope 
15 Kontrolieris Ekspluat� cija 
16 UV staru lampas parametri Uztur� šana un apkope 
17 Iepl� des nosl� gv� rsts Uzs� kšana, Uztur� šana un apkope 

18 UV staru lampas kontroles 
lodzi� š 

Uztur� šana un apkope 

19 Sastiprin� šanas �
 i Uztur� šana un apkope 
20 Biokick CWS iepildes atvere Uzs� kšana 

 
3.Likum�gie nosac�jumi 
3.1 Pielietojums 
Filtomatic CWS iecer� ta k�  filtru sist� ma meh� niskai un biolo� iskai d� rza d�
 u � dens att�r�šanai 
� dens temperat� r�  no +4
C l�dz +35
C. Iek� rta piem� rota, vien�gi, priv� tai lietošanai un 
nodarbin� ma d� rza d�
 u t�r�šanai ar vai bez ziv�m. 
3.2 Paplašin� t� s garantijas noteikumi OASE ClearWaterSystem 
Garantijas piepras�jums ir nos� t� ms mums, OASE GmbH, Tecklenburger Stra� e 161, Hörstel, D-
48477. Atgrie�ot iek� rtu vai t� s da�as, uz kur� m attiecas s� dz�ba, kravas nos� t�šana kop�  ar 
ori� in� lo OASE d�leru pirkuma � eku, garantijas dokuments un aprakst�t�  inform� cija par 
boj� jumiem, ir j� su pašu atbild�ba. Net�r�  � dens s� k� a, UV staru lampas vai kontoliera boj� jumu 
gad�jum� , tiek atgrieztas boj� t� s deta�as ( net�r�  � dens s� knis, UV staru lampa, kontrolieris), bet ne 
visa iek� rta kopum� . 
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4.Droš�bas instrukcija 
R� pn�ca OASE izgatavojusi iek� rtu p� c jaun� kaj� m tehnolo� ij � m un saska��  ar droš�bas norm� m. 
Neskatoties uz to, ier�ce var k�� t b�stama cilv� kiem, k�  ar� rad�t materi� lus zaud� jumus, ja t�  tiek 
izmantota netbilstoši, vai nav iev� roti  tehnikas droš�bas nor� d�jumi. 
Droš�bas apsv� rumu d�� , b� rniem, jaun� kiem par 16 gadiem, k�  ar� person� m, kas nesp� j 
nov� rt � t b�stam�bu vai nav iepaz�stin� ti  ar ekspluat� cijas instrukciju, izmantot konkr � to 
ier�ci aizliegts! Uzraugiet b� rnus, lai nodrošin� tu, ka vi� i nesp� l� jas ar iek� rtu. 

 
4.1 � dens un elektr�bas saskarsmes iesp� jamie riski 
› Ja iek� rta ir nepareizi savienota vai zaud� ts savienojums, k�  rezult� t� , � dens non� kot saskarsm�  
ar elektr�bu, personai var izrais�t n� vi vai rad�t sp� c�gas elektrotraumas. 
› Pirms pieskaršan� s � dens virsmai, vienm� r izsl� dziet str� vas padevi vis� s iek� rt� s, kas ievietotas 
� den�. 
4.2 Pareiza elektroinstal� cija 

        › J� su pašu droš�bai konsult� jaties ar kvalific� tu elektri
 i, ja Jums ir radušies jaut� jumi vai             
saskaraties ar k� d� m probl� m� m. 

        › D� rza d�
 u elektroinstal� cijas uzst� d�šanai j� atbilst LBN. 
paši j� iev� ro DIN VDE 0100 un DIN 
VDE 0702. 

        › Sal�dziniet ener� ijas padeves elektriskos r� d�t� jus ar tipveida pl� ksn�tes r� d�t� jiem uz UV staru 
lampas iek� rtas.  

        › Darbiniet FiltoMatic CWS tikai tad, ja esat p� rliecin� jušies, ka kontaktdakša ir ievietota 
piem� rot�  kontaktligzd� . 

         › Iegaum� jiet, ka iek� rtai j� b� t pieejam� m str� vas padeves l�nij� m, kas apr�kotas ar str� vas 
nopl� des autom� tu ar jut�bu ne maz� ku par 30mA. 

        › Uzst� diet FiltoMatic CWS iek� rtu t� , lai tiktu izsl� gti jebk� di riski, kas saist�ti ar elektrotraumu 
g� šanu person� m. 
› Lietojiet tikai t� dus kabe�us, kas ir piln�b�  att�ti. 

        › Pagarin� t� jiem j� b� t piem� rotiem lietošanai � rpus telp� m un atbilstošiem DIN VDE 0620 
standartiem. 

        › Maršrut� jiet savienojuma kabeli t� , lai izsl� gtu jebk� du t�  boj� jumu. 
        › Visiem savienojuma punktiem j� b� t sausiem. Elektrisk�  trieciena risks! 

4.3 Droš�bas pas� kumi 
› Jebk� das darb�bas ar FiltoMatic CWS filtru veiciet tikai br�d�, kad � den� neatrodas cilv� ki.       

        › Nekad nep� rvietojiet vai nevelciet UV staru lampu un Filtomatic CWS net�r�  � dens s� kni aiz 
savienojuma kabe�a. 

        › Nedarbiniet boj� tu iek� rtu. Nedarbiniet FiltoMatic CWS, ja ir boj� ti elektr�bas savienojuma 
kabe�i. Nekav� joties atvienojiet kontaktdakšu. UV staru lampas un net�r�  � dens s� k� a savienojuma 
kabe�i nav remont� jami. Nomainiet sast� vda�as. Utiliz� jiet boj� t� s sast� vda�as saska��  ar vidi 
saudz� jošiem noteikumiem. 

        › Nekad neatveriet UV staru lampas, net�r�  � dens s� k� a, kontroles sist� mas korpusu vai tiem 
piederoš� s sast� vda�as, ja vien tas nav skaidri nor� d�ts šaj�  lietošanas instrukcij� . 

        › Izmantojiet tikai ori� in� las rezerves da�as un aksesu� rus. 
› Nekad nelietojiet sist� mu cita š
 idruma filtr� šanai, iz� emot � deni. 

        › UV staru lampas radi� cija, pat neliel� s dev� s, ir kat�ga ac�m un � dai. Nekad neizmantojiet UV 
staru lampu, ja t� s korpuss no iekšpuses vai � rpuses ir boj� ts. 

        › Nekad neizmantojiet UV staru lampu bez rotora t�r�šanas, jo tas darbojas ar� k�  acu aizsargs pret 
UV staru radi� ciju. 

        › Elektr�bas p� rspriegumu var rad�t nepareiza iek� rtas darb�ba. Inform� cijas ieg� šanai, l� dzu 
izlasiet  noda�u „ Defektu nov� ršana”. 
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5. Uzst� d�šana 
M� s iesak� m pamat�gu d� rza d�
 a izt�r�šanu, lai garant� tu FiltoMatic CWS da�� ju bezapkopes 
ekspluat� ciju  jau no paša s� kuma. OASE iesaka šiem t�r�šanas darbiem izmantot d�
 a d�� u 
uzs� cošo iek� rtu Pondovac. Kopum� , t�r�šanas darbus ir iesp� jams izlaist, situ� cij� , kad FiltoMatic 
CWS tiek uzst� d�ts jaunizveidot�  d� rza d�
� . 
 
FiltoMatic CWS uzst� d�šana (Fig� ra D, E) 
Pl� nojiet FiltoMatic CWS uzst� d�šanu. R� p�gi izpl� nojiet un � emiet v� r�  apk� rt� j� s vides 
apst� k�us, k�  ar� FiltoMatic CWS optim� los ekspluat� cijas apst� k�us. 
Sekojošie momenti pal�dz� s Jums pl� nošan� . 
› Strauts garant� s no Filtomatic CWS filtra optim� lu � dens atgriešanos d� rza d�
� . Š� di filtr � tais 
d�
 a � dens tiek bag� tin� ts ar sk� bekli, pirms tas atgrie�as d�
� . Ja esoš�  situ� cija nepie�auj strauta 
uzst� d�šanu, izpl� des pagarin� šanai pievienojiet cauruli DN 70, filtr� t�  � dens atgriešanai d�
� . 
L� dzu izlasiet  DN 70 caurules uzst� d�šanas nosac�jumus sada��  „Uzst� d�šana”.  
› FiltoMativ CWS nost� d�šana horizont� li ir svar�ga d�
�  dren� �ai p� rpl� des gad�jum� .Veicot 
uzst� d�šanu izmantojiet l�me� r� di. 
› Izv� lieties plaš� ku FiltoMatic CWS novietošanas telpu, novietojot � emt v� r�  iek� rtas rad�to 
svaru, kad t�  ir uzpild�ta. Izv� lieties piem� rotu virsmu vai apakš� jo pl� ksni bedr� , nov� ršot 
FiltoMatic CWS izl�me� ošanos. 
› Paredziet pietiekamu vietu, lai var� tu kust� ties veicot t�r�šanas un apkopes darbus. 
› Izrociet piem� rota izm� ra bedri, lai var� tu tur uzst� d�t Filtomatic CWS (Fig� ra D). � emiet v� r� , 
ka iek� rtai j� b� t ieraktai l�dz virsmas padzi�in� jumam (Fig� ra E, augstums c). 
 L� dzu izmantojiet par pamatu esošo tabulu, lai uzzin� tu nepieciešam� s bedres izm� rus atkar�b�  no 
iek� rtas modu�a. 

 

Modelis a b c(+apakš.  pl� ksnes 
augstums) 

FiltoMatic 7000 CWS Aptuv. 50cm Aptuv. 50cm Aptuv. 30cm 
FiltoMatic 14000 CWS Aptuv. 50cm Aptuv. 50cm Aptuv. 50cm 
FiltoMatic 25000 CWS Aptuv. 50cm Aptuv. 70cm Aptuv. 50cm 

 
› Uzpildiet konteineru (3) ar � deni, pirms aizberiet augsni, lai izvair�tos no konteinera 
deform� šan� s. 
› Novietojiet net�r�  � dens izpl� des DN 40 caurules galu piem� rot�  att� lum�  no d�
 a, lai nov� rstu 
izs� kn� t�  net�r�  � dens nopl� šanu atpaka� d�
� . 
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6. Uzst� d�šana 
FiltoMatic CWS uzst� d�šana 
FiltoMatic CWS iek� rta tiek pieg� d� ta iepriekš samont� ta. Samazin� ta mont� �a nopl� des, izpl� des 
un net�r�  � dens izpl� des savienojumos. 
 

� Izpl� des futl� ris (8) net�r�  � dens izpl� dei ir caursp�d�gs. Š� d�  veid� , aizpl� stoš�  � dens 
pies� r� ot�bas pak� pe ir redzama n� koš� s t�r�šanas laik� . S� kn� šana tiek aptur� ta, tikl�dz no net�r�  
� dens izpl� des redzama t�ra � dens pl� sma. T�r�šana ir pabeigta. 
 
 Izpl � des uzst� d�šana (Fig� ra F) 
1.Uzlieciet nosl� gbl�vi (5)  uz izpl� des skr� ves (25) iepriekš uzst� d�t�  apvalk� . 
2.Uzskr� v� jiet izpl� di (4) uz izpl� des skr� ves (25). 
3.Ja nepieciešams, pievienojiet DN70 cauruli (26) k�  pagarin� t� ju, lai nodrošin� tu iesp� ju 
izfiltr � tajam d�
 a � denim atgriezties d�
� . Nodrošiniet caurulei DN 70 minim� lo sl�pumu 1.5%. 
       K�  pagarin� t� jus izpl� dei OASE iesaka izv� l� ties: 
- DN70 cauruli, 480mm, melna (OASE Kods. Nr. 55034) 
- DN70 caurules l�kums 45
, melns (OASE Kods. Nr. 55044) 
- DN70 caurules l�kums 87
, melns (OASE kods nr. 55045) 
- DN70 caurules l�kums, „T” veida , melns (OASE kods nr.55046) 
 
Iepl� des uzst� d�šana (Fig� ra F) 
 1.Sasl� dziet iepl� des futl� ri (9) un nosl� gbl�vi (8) uzmavuzgriezn� (10) un pievelciet    
nosl� gv� rsta v�tni (21). 
2. Uzb�diet š�� tenes skavu (11) š�� tenei, kas ir pievad�ta no Aquamax iek� rtas. Uzmauciet š�� teni 
iepl� des futl� rim (9) un nostipriniet ar skav� m. 
Ieteicam�  spir� lš�� tene - za�a (OASE Kods. Nr. 52981) 
  

� Pirms uzs� kt mont� �as darbus, ievietojiet š�� tenes galu uz 2 min� t� m karst�  � den�. T�  
rezult� t� , b� s viegl� k uzslidin� t š�� teni iepl� des futl� rim (9). 
 
Net�r �  � dens izpl� des uzst� d�šana. (Fig� ra F) 
     1.Uzlieciet O bl�vgredzenu (7) izpl� des futl� rim (8) uzmavuzgriezn� (10). Tad pievelciet 
iepriekš samont� t�  net�r�  � dens izpl� des nosl� gv� rsta v�tni (22). 
     2. Uzmauciet DN40 cauruli (23) izpl� des futl� rim (8). Aizritiniet caurules DN40 galu uz vietu, 
kur izs� kn� tais net�rais � dens var notec� t uz zemes. Nodrošiniet caurules DN40 kritumu robe�� s 
no 1.5% l�dz 2%. 
K�  pagarin� t� ju net�r�  � dens izpl� dei OASE iesaka izv� l� ties:  
- DN40 caurule, 480mm, melna (OASE kods nr. 50307) 
- DN40 caurules l�kums, 45
, melna (OASE kods nr. 50308) 
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7. Darba uzs� kšana   
 

Uzman�bu! Jut�gas elektrisk� s da�as. 
Aizsardz�bas pas� kumi: �
        › Nepiesl� gt iek� rtu boj� tai elektropadevei 
        › Nedarbin� t iek� rtu ar taimeri. 
 

Uzman�bu! B�stama elektrisk�   jauda. 
Iesp� jam� s sekas: N� ve vai smagas elektrotraumas. 
Aizsardz�bas pas� kumi:  Pirms darbu uzs� kšanas � den�, atvienojiet kontaktdakšu no 
kontaktligzdas. 
 
Sekojiet droš�bas instrukcijai! 
FiltoMatic CWS iek� rta iesl� dzas autom� tiski, tikl�dz t�  tiek piesl� gta elektroener� ijas padevei. 
Iesl� gšana (Fig.G): Iespraudiet kontaktdakšu (27) kontaktligzd� . 
Izsl� gšana (Fig. G): Izraujiet kontaktdakšu (27). 
 
Piepildiet konteineru ar � deni (Fig� ra C). 
 
 › Iesl� dziet Aquamax s� kni pirms FiltoMatic CWS ekspluat� cijas uzs� kšanas. Konteineram 
 (3) j� b� t piepild�tam ar � deni. 
 

� Nosl� gv� rstam (17) j� b� t atv� rtam, lai nodrošin� tu konteinera piepild�šanu. Šim nol� kam, 
nosl� gv� rstu (17) nospiest uz leju. 
 
Tikl �dz � dens l�menis konteiner�  (3) sasniedz izpl� di (4), izfiltr � tais d�
 a � dens atgrie�as d�
�  caur 
šo izpl� di (4). 
T� l� k� m FiltoMatic CWS programas izv� l� m, l� dzu izlasiet sada�u  „Ekspluat � cija”. 
 
Biolo� isk�  filtra Starter uzpild �šana (Fig� ra C) 
M� s rekomend� jam r� pn�cas OASE filtr� šanas starteri Biokick CWS (OASE Kods. Nr. 50295), 
� tr� kai labo bakt� riju augšanai. Filtr� šanas sist� mas mikroorganismu kolonija nodrošina un veicina 
pa� trin� tu uzkr� to bar�bas vielu sadal�šanos, t� dej� di, paaugstinot d�
 a � dens kvalit� ti. 
› Piepildiet Biokick CWS nepieciešam�  daudzum�  (atkar�gs no konkr� t�  d�
 a) uzpildes  atver�  
(20). 
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8. Ekspluat� cija 
8.1 P� rskata kontrolieris  
                                                                                              

 
 

 

C1    displejs   
C2    LED signaliz�  net�r�  � dens s� k� a funkcijas 
C3     signaliz�  UV staru lampas darb�bu 
C4     Net�r�  � dens s� k� a manu� lo darb�bu tausti� š 
C5    Net�r�  � dens s� k� a t�r�šanas programmas izv� les 
tausti� š 
C6   UV staru lampas darb�bas programmas izv� les 
tausti� š 

 
 
 
 

Kontroles lauci� a displeji 
Displejs C1 r� da: 
- � dens temperat� ru. 
- Autom� tiski atjauno � dens temperat� ru 2 sekundes p� c p� d� j� s tausti� a oper� cijas. 
- Vai ir izv� l� tas atbilstošas t�r�šanas programmas. 
- Saglab� to programmu, kad tausti� š ir nospiests. 
- UV staru lampas atlikuš� s darba stundas (h x 100). 
Inform� cija uz displeja (C1) 
- „ LA” mirgo ar 8 sek. interv� lu 1x: UV staru lampa darbojusies 7500 darba stundas; atlikušo 
darba stundu skaits: 500 darba stundas 
- „LA” mirgo ar 8 sek, interv� lu 2x: UV staru lampa ir darbin� ta 8000 darba stundu, laiks to 
nomain�t 
- „PS” sp�d ar 4 sek. interv� lu: Net�r�  � dens s� knis ir sasniedzis maksim� lo darba laiku un ir 
blo
� ts uz 1.5h 
 
LED net�r�  � dens s� k� a lampi� a (C2) 
- Mirgo za�a LED lampi� a: Da�� ja konteinera iztukšosana 
- Deg za��  LED gaismi� a: Piln�ga konteinera iztukšošana 
- Deg sarkana LED gaismi� a: S� knis ir blo
� ts 
- LED nedeg: s� knis nav aktiviz� ts. 
 
LED UV staru lampas iek� rtai (C3) 
- LED zil�  kr� s� : UV staru lampas iek� rta ir iesl� gta 
- Led mirgo zil�  kr� s�  ar 8 sek. interv� lu: UV staru lampas kompl. ir uzst� d�ts autom� tiskaj�  
re��m�  (AU). 
- LED nedeg: UV staru lampas iek� rta nav akt�viz� ta. 

 
Piez�mes: 
Integr� t�  � dens temperat� ras termometra patst� v�g� s pak� pes veido darb�bas programmu atsauces 
v� rt�bu. 
Silikona apvalks pasarg�  kontrolieri no pies� r� ojuma: Tas nepasliktina k� du no displeja 
nolas�šanas funkciju tausti� iem. Kontrolieris ir cieši saist�ts ar � deni, un var b� t darbin� ms bez 
silikona apvalka. 
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8.2 Net�r �  � dens s� k� a uzst� d�šana 
Papildus � dens temperat� rai, net�r�bas pak� pe d�
�  � den� �oti atkar�ga ar� no zivju popul� cijas d�
� . 
Net�ro � deni s� knis izs� kn�  � r�  no konteinera apakšas ar laika interv� liem. Atkar�b�  no � dens 
pies� r� ojuma pak� pes, � etras da�� das t�r�šanas programmas dod iesp� ju individu� li piemekl� t 
net�r�  � dens izs� kn� šanas interv� lu. Viens t�r�šanas cikls aiz� em, apm� ram, 9 sekundes un 
nepieciešamais � dens daudzums, apm� ram, 4 litri. Zem� k tabul�  ir redzamas iesp� jam� s t�r�šanas 
programmas. T�r�šanas programma INTERVAL 1 iek�auj bie�� ku t�r�šanas interv� lu, 
INTERVAL 4  ret� ku t�r�šanas interv� lu. Izv� lieties programmu atkar�b�  no � dens pies� r� ot�bas 
pak� pes.Ja netiek speci� li uzst� d�ti interv� li, tad p� c noklus� juma ir izv� l� ta t�r�šanas programma 
INTERVAL 2. 
 

                          Net�r�  � dens s� k� a t�r�šanas programmas 
  + interv� li             - interv� li 

� dens t
 

INTERVAL 1 INTERVAL 2 INTERVAL 3 INTERVAL 4       OFF 
<+5
 C izsl� gts izsl� gts izsl� gts izsl� gts izsl� gts 
<+8
 C 1 x dien�  1x 2 dien� s 1 x 3 dien� s  1 x 3 dien� s izsl� gts 
+8
- +14
 C 2 x dien�  1 x dien�  1x 2 dien� s 1 x 3 dien� s izsl� gts 
+15
- +21
 C 4 x dien�  2 x dien�  1 x dien�  1x 2 dien� s izsl� gts 
�  22
C 8 x dien�  4 x dien�  2 x dien�  1 x dien�  izsl� gts 
 

� T�r�šanas programmas ir neakt�vas pie temperat� ras < 0
C un >35
C. S� knis var b� t darbin� ms 
tikai manu� li. Piln�gai � dens izs� kn� šanai turiet C4 tausti� u patst� v�gi nospiestu. 

 
Net�r �  � dens s� k� a t�r �šanas programmas uzst� d�šana 
1. Nospiest tausti� u INTERVAL (C5). T�r�šanas programma INTERVAL 2  par� d�sies displej�  C1 
2.Nospiest tausti� u INTERVAL (C5) un tur� t l�dz par� d� s vajadz�g�  programma. 
3.Atlaidiet tausti� u INTERVAL (C5), kad vajadz�g�  programma par� d�jusies uz displeja. 
- Programma ir saglab� ta, br�d�, kad p� r� d� s � dens temperat� ra uz displeja (C1) 
      (apm� ram p� c 2 sek.) 
Net�r �  � dens izs� kn� šana manu� li 
Net�ro � deni var izs� kn� t ar� manu� li.  
› Nospiest PUMP(C4) tausti� u. 
- LED (C2) mirgo za��  kr� s� . Pies� r� ojuma nov� ršana tiek uzs� kta nekav� joties.  

 
 
 

��� � › Konteinera iztukšošana tiks uzs� kta, kad tausti� š PUMP (C4) piespiests ilg� k par 10 
sekund� m. Deg za�a LED lampi� a (C2). Net�r�  � dens s� knis darbojas maksimums 4 min� tes. J� s 
varat aptur� t iztukšošanas ciklu, vienreiz nospie�ot tausti� u PUMP (C4). 
› Net�r�  � dens s� k� a maksim� lais darb�bas laiks ir limit� ts l�dz 12 min� t� m. 1.5 stundu laik� , lai 
izvair�tos no p� rkaršanas rad�tajiem boj� jumiem. Liela pies� r� ojuma gad�jum�  darb�bas laiks var 
b� t limit� ts l�dz 8 min� t� m. Vismaz vienu reizi maksim� lais darb�bas laiks tiek sasniegts; s� knis 
nav ilg� k darbin� ms manu� li. Displej�  par� d�sies „ PS”. P� c 1.5h net�r�  � dens s� knis ats� ks savu 
darb�bu. 
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8.3 UV staru lampas parametru uzst� d�šana. 
D�
 a � dens pies� r� ojuma pak� pi, a�� u veidošanos taj� , liel�  m� r�  nosaka � dens temperat� ra. UV 
staru lampas iek� rta ar UV staru pal�dz�bu, izn�cinot za�a�� es, darbojas k�  noz�m�gs d�
 a � dens 
att�r�šanas komponents. Atkar�b�  no � dens temperat� ras, UV staru iek� rtas lampas ir iesl� gtas vai 
izsl� gtas, AU interv� lu darb�bas programm� s. T� d�  veid� , t�  tiek individu� li piemekl� ta atkar�b�  
no � dens pies� r� ot�bas l�me� a.Tabul�  redzamas UV staru lampu iek� rtas darb�bu programmas AU 
(autom� tisk� s), k�  ar� darb�bas statuss iesl� gts, izsl� gts. 
 

UV staru iek� rtas darb�bas programmas 
AU ON OFF  

� dens t
 UV staru lampa 
iesl� gta 

UV staru lampa 
izsl� gta 

<+8
 C 8h 16h 
+8
- +14
 C 48h 24h 
+15
- +21
 C 72h 24h 

�  22
C 96h 24h 

UV staru lampa 
s� kotn� ji 
iesl� gta 

UV staru lampa 
s� kotn� ji 
izsl� gta 

 

� Darb�bas programma AU ir iestat�ta p� c noklus� juma. 
› Iesl� dzot elektr�bu, darb�bas programma AU uzs� ks OFF darb�bas interv� lu. UV staru lampa 
neiedegsies k�  minimums 16 h, lai pasarg� tu Biokick CWS starta bakt� rijas no izn�cin� šanas. 
› UV staru lampu iek� rta uzs� ks ON interv� lu darb�bu, kad AU darb�bas programma tiks uzst� d�ta 
manu� li. 

 
UV staru lampu iek� rtas darb�bas programmu uzst� d�šana 
1. Nospiediet UV staru tausti� u (C6). AU darb�bas programma par� d� s uz displeja (C1). 
2. Nospiediet tausti� u (C6) l�dz par� d� s izv� l� t�  programma. 
3. Atlaidiet tausti� u (C6), kad izv� l� t�  programma ir par� d�jusies. 
- Programma ir saglab� ta, br�d�, kad p� r� d� s � dens temperat� ra uz displeja (C1) 
      (apm� ram  p� c 2 sek.) 

 
UV staru lampu iek� rtas darba stundu skait�t� ja apzin� šana 
P� c UV staru lampas nomai� as, atjaunojiet stundu skait�t� ja darb�bu. 
1.Nospiediet tausti� u C6 uz 5 sekund� m! 
- atlikuš� s darba stundas par� d�sies uz displeja (C1) p� c 5 sekund� m. P� c t�  displejs s� ks mirgot. 
Darba stundu skait�t� js ir uzst� d�ts l�dz 8000 stund� m, br�d�, kad displej�  (C1) par� d� s � dens 
temperat� ra. 
2.Atlaidiet tausti� u (C6). 
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9. Boj� jumu nov� ršana 
Darb�bas trauc� jumi C � lo� i Nov� ršana 

Netiek nodrošin� ta str� vas 
padeve 

P� rbaudiet spriegumu 
P� rbaudiet elektr�bas padevi 

Neiesl� dzas kontrolieris Kontrolieris ir neprec�zi 
novietots UV staru lampas 
iek� rt�  

P� rbaudiet kontroliera 
novietojumu 

Aquamax s� knis nav iesl� gts Iesl� dziet Aquamax s� kni � dens no DN70 izpl� des 
neatgrie�as d�
�  Atverot v� ku nosl� gv� rsts ir 

sl� gts 
Atveriet nosl� gv� rstu 

S� k� a rotors ir blo
� ts Izt�riet s� k� a rotoru 
Konteiners ir iztukšots Uzpildiet konteineru 
Konteiners ir da�� ji iztukšots, 
s� knis nevar aktiviz� ties 

Uzpildiet konteineru 

T�r�šanas programmas ir 
neakt�vas pie � dens t
 <0
C 
un  >35
C 

S� knis darbin� ms manu� li.  
Turiet tausti� u nospiestu, lai 
veiktu iztukšošanu. 

Net�r�  � dens s� knis nav 
iesl� gts 

Net�r�  � dens s� knis ir 
sasniedzis maksim� lo 
darb�bas laiku. Displej�  
par� d� s „ PS”. 

Nogaidiet 1.5h. Kad nor� d�tais 
laiks b� s pag� jis, s� knis 
iesl� gsies. 

Boj� ta UV staru lampa Nomainiet UV lampu 

UV staru lampa nav iesl� gta 

Elektrop� rslodzes rezult� t�  
noblo
� jusies UV staru 
lampas iek� rtas droš�bas 
sist� ma  

Izsl� dziet str� vas padevi un 
atjaunojiet droš�bas sist� mu 
- P� rbaudiet vai deg UV lampas 
kontroles lodzi��  zil�  kr� s�  
- P� rbaudot, iesak� m iesl� gt UV 
lampu lietojot UV tausti� u 
(statuss ON) 
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10. Uztur� šana un apkope. 

Uzman�bu! Jut�gas elektrisk� s da�as. 
Iesp� jam� s sekas: Iek� rta var tikt boj� ta. 
Aizsardz�bas pas� kumi:  
› Pirms ievietošana � den�, atsl� dziet str� vas padevi vis� m � den� lietojam� m iek� rt� m. 
› Atsl� dziet str� vas padevi, pirms veicat jebk� dus darbus ar iek� rtu. 
10.1 Filtra švammju t�r �šana 
T�r�šanas interv� ls atkar�gs no filtra švammju pies� r� ot�bas pak� pes. Augst� ks � dens l�menis 
iekš� j�  apvalka pies� r� ojuma indikator�  (Fig� ra C, 12) signaliz� , ka filtru švammju t�r�šanas 
jauda ir samazin� jusies. T�r�šana notiek, kad pies� r� ojuma pak� pe sasniedz 75% vai p� rpl� des 
gad�jum� . 
Filtra švammju t �r �šana (Fig� ra H, I, J) 
1. Aizveriet nosl� gv� rstu (17), pavelkot to uz augšu. 
- D�
 a � dens pl� sma konteiner�  tiks aptur� ta 
- Piez�mes: � dens iztec� s � r�  no gaisa iepl� des rozetes, kad aizv� rsiet nosl� gv� rstu (17). 
2. Pavelciet filtru švammes (13) vair� kas reizes uz augšu. 
   -   Švammes tiks saspiesti. Pies� r� ojums tiks izmazg� ts � r� .   
3.Nospiediet PUMP tausti� u (C4) kontroles log�  (15) ilg� k k�  10 sekundes. 
- Iedegsies LED za��  kr� s�  (C2). Viss konteiner�  esošais net�rais � dens tiks izs� kn� ts � r� . 
4. Atveriet nosl� gv� rstu (17) nospie�ot to uz leju. 
- Konteiners uzpild�sies ar d�
 a � deni no jauna. 

� Atk� rtojiet t�r�šanas ciklu, ja filtru švammes ir �paši net�ras. 
 
10.2 T�r � mo elementu iz� emšana un atdal�šana 
Net�r�  � dens s� k� a (14) un UV staru lampas iek� rtas (16) t�r� mo elementu apkopei un t�r�šanai 
nepieciešams abas iek� rtas iz� emt no konteinera. Kontrolieris (15) ir uzst� d�ts uz UV staru lampas 
iek� rtas.T�r�šanas elementi nav tieši pievienoti iekš� jam apvalkam, bet t�  kust�gajam balstam vai 
attiec�gi nosl� gv� rstam (17). 

K�  veikt t�r � mo elementu iz� emšanu (fig� ra K) 
1. Atveriet v� ku (1) ar rot� jošo rokturi (2) un no� emiet v� ku no konteinera (3)(fig� ra H). 
2. Aizveriet nosl� gv� rstu (17), pavelkot to uz augšu. 
- D�
 a � dens pl� sma konteiner�  tiks aptur� ta 
      - Piez�mes: � dens iztec� s � r�  no gaisa iepl� des rozetes, kad aizv� rsiet nosl� gv� rstu (17). 
3. Izceliet net�r�  � dens s� k� a (14) un UV staru lampas iek� rtas (16) t�r�šanas elementus no iekš� j�  
apvalka (47) k�  vienotu veselu. 
        K �  veikt t�r � mo elementu atdal�šanu (fig� ra L) 
1.Turiet UV staru lampas iek� rtas (16) sasaistošo �
 i (30) piespiestu. 
2. Pielietojot sp� ku atvienojiet kontrolieri (15) no UV staru lampas iek� rtas. 
3. Pielietojot sp� ku izraujiet savienojuma kabeli (28) no net�r�  � dens s� k� a kontroliera (15). 
4. Uzmauciet silikona uzmavas, lai pasarg� tu atkl� t� s rozetes. 
5. Uzmont� jiet t�r�šanas elementus un kontrolieri apgriezt�  sec�b�  (Fig� ra M) 
- Kad mont� siet t�r�šanas elementus un UV staru lampa iek� rtu, p� rliecinieties, lai bulti� as, kas 
atrodas uz ab� m deta�� m, b� tu viena pret otru. 
 

� Mont� �as laik� , p� rbaudiet O bl�vgredzenu (29) atrašanos uz kontroliera un UV staru iek� rtas 
savienojuma punkta. Ja nepieciešams, not�riet O bl�vgredzenus. Elektriskie kontakti var korod� ties, 
ja O bl�vgredzeni ir pazuduši vai neprec�zi ievietoti. Tas var izrais�t sast� vda�u neatgriezeniskus 
boj� jumus! 
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10.3 Net�r �  � dens filtra t�r �šana 
Net�r�  � dens s� k� a t�r�šana nepieciešama br�d�, kad s� k� a motora rotors (33) ir pies� r� ots vai 
blo
� ts. Tas var notikt liela pies� r� ojuma rezult� t� , piem� ram akme� i. LED indikators (C2) uz 
kontroliera (15). 
K�  veicama net�r �  � dens s� k� a t�r �šana (Fig� ra N) 
1. Pagrie�iet motora korpusu (33) l�dz par� d�sies bulti� a ar simbolu „� ” caurules gal� . 
2. Atdaliet un izt�riet motora korpusus (33). 
3. Salieciet atpaka� apgriezt�  sec�b� . 
   - Svar�gi: Motora korpuss (33) ir aptur� ts tikai tad, kad iedeg� s bulti� a ar simbolu „� ”        
caurules (31) gal� .(Fig� ra N) 
4. Vienreiz nospiediet pogu PUMP (C4). 
   - LED lampi� a (C2) main�s kr� su no sarkanas uz za�u. Net�r�  � dens s� knis (14) uzs� ks darb�bu. 

Pret� j�  gad�jum� , ja radušies darb�bas trauc� jumi, s� knis neuzs� k darb�bu. Šaj�  nol� k�  izlasiet 
sada�u „ Boj � jumu nov� ršana”. 

5. Ja nepieciešams, t�riet caurules p� rpl� di (31), t� s augšpus� . Šim nol� kam atveriet pies� r� ot� s 
caurules v� ku (32). 
 
10.4 UV staru lampas nomai� a 
Uzman�bu! B�stama ultravioleto staru radi� cija. 
Iesp� jam� s sekas: Smagas acu un � das traumas. 
Aizsardz�bas pas� kumi: Iesl� dziet iek� rtu tikai tad, kad t�  ir ievietota apvalk� . 

 

��� �  Kontrolieris (15) ner� da, ja UV staru lampa ir boj� ta. Ar regul� ru interv� lu skatoties 
kontroles lodzi��  (18) p� rbaudiet UV staru lampas funkciju. (Fig� ra O) 
UV staru lampas darb�bas laiks ir limit� ts, t�  ir j� iz� em, kad t� s lietošanas laiks ir beidzies. 
(l� dzu izlasiet noda�u UV staru iek� rtas darba stundu skait�t� ja apzin� šana). 
1. Pagriezt � dens apvalku (35) l�dz iedeg� s bulti� a ar simbolu „� ” caurules gal�  (34)  
(Fig� ra O). 
2. Novilkt � dens apvalku (35) (Fig� ra O). 
3. No� emt t�r� mo rotoru (37) no kvarca stikla caurules (45) (fig� ra P). 
4. Atskr� v� t skr� vi (40) no uzmavuzgrie�� a (39), tad noskr� v� t uzmavuzgriezni (39)(Fig� ra Q). 
5. Novilkt kvarca stikla cauruli (45), ieskaitot O bl�vgredzenu (46) ar rot� jošu kust�bu (fig� ra R). 
6. No� emt UV staru lampas aizsardz�bu (44) (Fig� ra R). 
7. Iz� emt UV staru lampu (43) � r�  no augš� j� s UV iek� rtas augš� j� s sekcijas (34) (Fig� ra R). 
8. Saliekot kop�  UV staru lampas iek� rtu, nepieciešam� s darb�bas veikt apgriezt�  sec�b� . 
– Svar�gi: � dens apvalks (35) ir nosl� gts tikai tad, kad uz UV iek� rtas augš� j� s  sekcijas (34) 
iedeg� s bulti� a ar simbolu „ � ” (Fig � ra O). 

��� � › Mont� �as laik�  p� rliecinieties, ka uzmavuzgrie�� a (39) poligoni (41) sakr�t ar UV staru 
iek� rtas augš� jo sekciju (34). Tikai p� c tam dr�kst pagriezt skr� vi (40). (Fig� ra Q) 
› Kvarca stikla caurules (45) veidojas kondens� ts. Nav iesp� jams izvair�ties no š� kondens� ta, 
tom� r tas nepasliktina funkcijas un droš�bu. 
›  Kvarca stikla caurule (45) laika gait�  var tikt saskr� p� ta vai k�� t nespodra. Šaj�  gad�jum� , 
pietiekama UV staru lampas (43) t�r�šana nedod liel� ku garantiju. Š� da kvarca stikla caurule (45) ir 
nomain� ma. 
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10.5 T�r �šanas rotora kontrole. 
T�r�šanas rotors (37) veic kvarca stikla caurules (45) t�r�šanu. Rotors tiek darbin� ts � dens korpus�  
ar � dens pl� smas pal�dz�bu (Fig� ra P). 
Konstanta t�r�šanas rotora (37) rot� joša kust�ba izraisa gult� a bukses (38) nodilšanu. Šaj�  nok� k� , 
nepieciešams t�r�šanas rotoru (37) nomai� a.(Fig� ra P) 
1. Pagriezt � dens korpusu (35) l�dz iedegsies bulti� a ar simbolu „� ” uz UV staru iek� rtas 
augš� j� s caurules (34) (Fig� ra O) 
2. No� emiet � dens korpusu (35) (Fig� ra O) 
3. P� rbaudiet nodiluma pak� pi uz gult� a bukses (38). 
    - Kad gult� a bukse (38) ir nodilusi l�dz 0mm, t�r�šanas rotors (37) j� nomaina.(Fig� ra P) 
4. Saliekot kop�  UV staru lampas iek� rtu nepieciešam� s darb�bas veikt apgriezt�  sec�b� . 
– Svar�gi: � dens apvalks (35) ir nosl� gts tikai tad, kad uz UV iek� rtas augš� j� s  sekcijas (34) 
iedeg� s bulti� a ar simbolu „ � ” (Fig � ra O). 

 
10.6 Filtru švammju nomai � a 
Iesak� m nomain�t filtru švammes (49) reizi gad� . 
Darba sec�ba: 
1. Atveriet v� ku (1) ar rot� jošo rokturi(2) un no� emiet v� ku no konteinera (3).(Fig� ra H) 
2. Aizveriet nosl� gv� rstu (17) pavelkot to uz augšu (Fig� ra S). 
      - D�
 a � dens pl� sma konteiner�  tiks l� n� m aptur� ta 
      - Piez�mes: � dens iztec� s � r�  no gaisa iepl� des rozetes, kad aizv� rsiet nosl� gv� rstu (17). 
3.  Pavelciet švammju rokturi (13) iekšej�  apvalk�  (47) vair� kas reizes uz augšu. Švamm� s (49) 
esošais � dens tiks izspiests � r� .(Fig� ra I) 
4. Nospiediet PUMP tausti� u (C4) kontroles log�  (15) ilg� k k�  10 sekundes. 
- Iedegsies LED za��  kr� s�  (C2). Viss konteiner�   esošais  net�rais � dens tiks izs� kn� ts � r� . 
 5.Izceliet net�r�  � dens s� k� a (14) un UV staru lampas iek� rtas (16) t�r�šanas elementus no iekš� j�  
apvalka (47) (Fig� ra K). 
 6. Atlaidiet zilos sastiprin� šanas �
 us (19) ab� s pus� s, un iz� emiet � r�  iekš� jo apvalku (47), 
ieskaitot filtru švammes (13)(Fig� ra S) 
 7. Nedaudz pavelciet uz augšu filtru švammes (13). Nospiediet kop�  divus zilos sastiprin� šanas  
�
 us (48) uz švammes roktura (13), tad spie�ot �
 us uz leju, iz� emiet tos no iekšej�  apvalka (47) 
(Fig� ra T) 
8. Piespiediet � etrus melnos sastiprin� šanas �
 us (54), švammes augš� j�  da��  (55), un iz� emiet no 
apakšas švammes rokturi, ieskaitot filtru k� rtrid�u (49)(Fig� ra T) 
9. Iz� emiet izlietoto filtru k� rtrid�u (49), k�  ar� švammes apakš� jo da�u (55) no švammes roktura 
(13) (Fig� ra U) 
- Utiliz � jiet filtru k� rtrid�u saska��  ar nolikumu. 
10. Uzs� kot ievietot jaunu apakš� jo švamju da�u (55) švammju tur� t� j�  (13), uzpildiet jaunu filtru 
k� rtrid�u (49) (Fig� ra U) 
P� rbaudiet, lai filtru k� rtrid�s(49) prec�zi ievietots apakš� j�  švammju da��  (55). 
11. Ievietojiet jauno švammju tur� t� ju (13) kop�  ar jauno filtru k� rtrid�u (49) iekš� j�  apvalk�  no 
apakšas. Ievietojot, pavelciet uz augšu švammju tur� t� ju, tikl�dz divi zilie sastiprin� šanas �
 i (48) 
un � etri melnie sastiprin� šanas �
 i (54) sasl� gti iekš� j�  apvalk�  (Fig� ra T) 
    - Svar�gi: Nav garant� ta perfekta filtru k� rtrid�a (49) ies� din� šana, ja vien � etri melnie 
sastiprin� šanas �
 i (54) ir sasl� gti. 
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10.7 Pamat�ga iek� rtas t�r �šana 

Viegl� s suspend� t� s da�i� as tiek meh� niski izfiltr� tas filtru švamm� s un, ja nepieciešams, 
biolo� iski sadal�tas. Suspend� t� s da�i� as ir smag� kas par � deni, t� p� c nogulsn� joties,  pies� r� o 
konteinera dibenu. Pamat�ga iek� rtas t�r�šana reizi gad� , nepieciešama, pirms j� s sagatavojat 
Filtomatic CWS ziemas periodam. 
Piln�ga konteinera iztukšošana 
Piln�ga konteinera iztukšošana aiz� ems maksimums 4 min� tes. 
1. Izsl� dziet Aquamax s� kni. 
2. Atveriet v� ku (1) ar rot� jošo rokturi (2) un no� emiet v� ku no konteinera (3).(Fig� ra H) 
3. Pavelciet tr�s reizes uz augšu švammju tur� t� ju (13)(Fig� ra J) 

- Švammes tiks saspiests. Pies� r� ojums tiks izmazg� ts � r� . 
4. Nospiediet PUMP tausti� u (C4), ilg� k k�  10 sekundes. 
- Iedegsies LED za��  kr� s�  (C2). Konteiners tiks iztukšots. 
- J� s varat aptur� t iztukšošanas ciklu, vienreiz nospie�ot tausti� u PUMP (C4). Konteiners ir 
iztukšots br�d�, kad net�r�  � dens s� knim izsl� dzoties, tiek p� rtraukta � dens pl� sma caur 
caursp�d�go izpl� des apvalku (6). 
 
Iek� rtas t�r �šana 
Šim m� r
 im, no� emiet seperatoru (51) un net�rumu piram�du (52). Lai to izdar�tu, piln�b�  
iztukšojiet konteineru un iz� emiet iekš� jo apvalku (47). R� p�gi izlasiet aprakstu zem� k. 
K�  no� emt un izt�r �t lamella seperatoru. 
1. Nospiediet uz leju sastiprin� šanas �
 i (50) un nospiediet uz leju lamella seperatoru (51), 

izvelkot � r�  to no konteinera (3) (Fig� ra V). 
2. Nospiediet sastiprin� šanas �
 i (52) lamella seperatora (51) augšpus� , un izvelciet � r�  abas 

lamella seperatora sekcijas (51) (Fig� ra W). 
3. Not�riet abas puses, izmantojot t�ru � deni un m�kstu birsti. 
4. Saliekot kop�  lamella seperatoru (51), nepieciešam� s darb�bas veikt apgriezt�  sec�b� . 
5. Ievietojiet lamella seperatoru (51) atpaka� konteiner�  (3) (Fig� ra Y). 

- P� rliecinieties, lai sastiprin� šanas �
 is (50) ir nostiprin� ts nosl� gv� rst�  (17). 
 

      K �  no� emt un izt�r �t net�rumu piram �du (Fig� ra X) 
Net�rumu piram�du (53) no� emt tikai, ja tas ir nepieciešams. Nepieciešams liels sp� ks, lai to 
izjauktu un saliktu. 

1. Satverot piram�du (53), atvienojiet to, ener� iski pavelkot no tr�s stiprin� jumiem konteinera 
apakš� . 

2. Izt�riet net�rumu piram�du (53) lietojot � deni un m�kstu birsti. 
3. Izmazg� jiet konteinera dibenu. 
4. Iespraudiet piram�du (53) atpaka� stiprin� jumos, pielietojot sp� ku. 

- Pareizi nostiprinot, dzirdams klikš
 is.  
 

��� �  Starp net�rumu piram�du (53) un konteinera dibenu j� nodrošina, apm� ram, 8 mm platu 
spraugu.  
Sprauga nodrošina, lai net�r�  � dens s� knis var� tu izs� kn� t � r�  net�rumus, kas sav� kušies 
konteinera apakš� . Mont� �as laik�  neaizmirstiet par šo spraugu. Nem�� iniet nospiest net�rumu 
piram�du (53) uz leju, l�dz konteinera apakšai, pielietojot p� rm� r�gu sp� ku! 
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11.Rezerves da�as  
 

Rezerves da�a Modelis Kods 
FiltoMatic CWS 7000 56112 
FiltoMatic CWS 14000 56236 UV staru lampa 
FiltoMatic CWS 25000 56237 
FiltoMatic CWS 7000 22622 
FiltoMatic CWS 14000 29419 Kvarca stikla caurule 
FiltoMatic CWS 25000 11440 
FiltoMatic CWS 7000 12703 
FiltoMatic CWS 14000 12704 T�r�šanas rotors 
FiltoMatic CWS 25000 12705 
FiltoMatic CWS 7000 50467 (1x) 
FiltoMatic CWS 14000 50468 (1x) Filtru k� rtrid�s 
FiltoMatic CWS 25000 50468 (2x) 

  
12. Uzglab� šana/ Ieziemošana 
Pirms sala s� kšan� s, net�r�  � dens s� k� a t�r�šanas iek� rtas (14), kontrolieri (15) un UV staru iek� rtu 
(16) novietojiet sala iztur�g�  viet� . 

1. R� p�gi not�riet visas sast� vda�as (Skat�t sada�u Pamat�ga iek� rtas t�r �šana) un p� rbaudiet 
vai iek� rtas nav boj� tas. 
- Konteiners (3) un filtru švammes (49) nav j� sarg�  no sala. Tom� r, piln�gi iztukšotais 
konteiners (3) dom� ts, lai uzglab� tu s� kni. 

2. Aizveriet konteinera (3) v� ku, lai nov� rstu � dens iek�� šanu taj� . 
- V� ka (1) aizv� ršana nepasarg� s piln�b� , jo � dens var iek�� t caur padzi�in� jumu, kas 

predz� ts kontrolierim. 
OASE iesaka izv� l� ties nosl� dzošos v� kus: 

- FiltoMatic Cap, izm� rs L , dom� ts mode�iem FiltoMatic 7000CWS/ 14000CWS  
      (kods nr. 50268) 
- FiltoMatic Cap, izm� rs XL , dom� ts modelim FiltoMatic 25000CWS (kods. Nr. 50269) 
 

13.Utiliz� cija 
 
Utiliz � jiet iek� rtu saska��  ar valsts likumdošanu. 
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Iek� rtas tehniskie dati 
 

M
od

el
is

 

P
ie

sl�
gu

m
a 

sp
rie

gu
m

s 

U
V

 s
ta

ru
 la

m
pa

s 
ja

ud
a 

(W
) 

N
et

�r
� 

�d
en

s 
s�

k�
a 

Ja
ud

a 
(W

) 

K
on

tr
ol

es
 s

is
t�

m
as

 
Ja

ud
a 

(W
) 

�
de

ns
 

te
m

pe
ra

t�
ra

 

S
va

rs
 (

kg
) 

S
av

ie
no

ju
m

a 
ka

be
�a

 
ga

ru
m

s 
(m

) 

FiltoMatic 
CWS 7000 

AC 230V / 50Hz 
AC 12V / 30VA 11 27 2,8 +4.... 

+35
C 9,2 10 

FiltoMatic 
CWS 
14000 

AC 230V / 50Hz 
AC 12V / 30VA 18 27 2,8 +4.... 

+35
C 10,3 10 

FiltoMatic 
CWS 
25000 

AC 230V / 50Hz 
AC 12V / 30VA 24 27 2,8 +4.... 

+35
C 13,4 10 

 
 
 

M
od

el
is

 

Iz
m

�r
i (

m
m

) 

T
em

pe
ra

t�
ra

s 
se

ns
or

a 
m

�r
iju

m
u 

pr
ec

iz
it

�t
e 

D
�	

a 
til

pu
m

s 
be

z 
zi

v�m
 

(m
³)

 

D
�	

a 
til

pu
m

s 
ar

 v
id

�j
u 

zi
vj

u 
po

pu
l�

ci
ju

 (
m

³)
 

D
�	

a 
til

pu
m

s 
ar

 a
ug

st
u 

zi
vj

u 
po

pu
l�

ci
ju

 (
m

³)
 

�
de

ns
 k

on
te

in
er

a 
til

pu
m

s 
(l)

 

M
ak

si
m

�l
ai

s 
da

rb
a 

sp
ie

di
en

s 
(b

ar
) 

M
ak

s.
 r

a�
�b

a 
(l/

h)
 

M
in

. r
a�

�b
a 

(l/
h)

 

F
ilt

oM
at

ic
 

C
W

S
 7

00
0 

380x380x520 
� 2
C 

(+4....+35
C) 
6 3 1.5 20 0.6 3500 2500 

F
ilt

oM
at

ic
 

C
W

S
 1

40
00

 

380x380x720 
� 2
C 

(+4....+35
C) 
12 6 3 35 0.6 5000 3500 

F
ilt

oM
at

ic
 

C
W

S
 2

50
00

 

380x580x72 
� 2
C 

(+4....+35
) 
24 12 6 65 0.6 6000 5000 

 
 
 
 
 
 



 23 

 
Simboli uz iek� rtas informat �v� s pl� ksn�tes 
 

 
Iek� rta aizsarg� ta no putek�u iek�� šanas. Iek� rta iegremd� jama  
� den� l�dz 2 m 

 
Uzman�bu! B�stams UV staru radi� cija! 

 
Aizsarg� t no tiešas saules staru iedarb�bas 

 Iek� rta nav sala iztur�ga.  

 
Neizmest kop�  ar m� jsaimniec�bas atkritumiem 

 
Uzman�bu! Uzman�gi izlasiet lietošanas instrukciju 
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 Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
A 11383 11390 11391 
B 14150 14150 14150 
C ----------------------------------------
D ----------------------------------------
E ----------------------------------------
1 12572 12572 12572 
2 12447 12447 12481 
3 12082 12082 12082 
4 11367 11367 11367 
5 11384 11384 11384 
6 11364 11364 11364 
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A Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
1 12572 12572 12572 
7 11374 11459 11460 
8 12703 12704 12705 
9 12698 12698 12700 
10 27891 27991 27891 
11 12049 12054 12054 
12 19475 26143 26143 
13 22622 29419 11440 
14 13312 13329 13332 
 
B Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
1 12572 12572 12572 
 

 

 
D Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
17 10857 10857 10860 
18 1x50467 1x50468 2x50468 
19 11050 11052 11052 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
1 12572 12572 12572 
15 14148 14148 14148 
16 12319 12321 12321 
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E Filtomatic CWS 
Poz. 7000 14000 25000 
20 11425 11434 12029 
21 11380 11380 12086 
22 12114 12114 12114 
23 3x25000 3x25000 5x25000 
24 12003 12051 12401 
25 11041 11041 11041 
 
 


