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DC FUEL TRANSFER PUMP

BP3000

mml/min gal/min Volt rpm Amp AmpDuty cycle min

Max working
pressure

bar

Code Packaging
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Description Flow rate DC

CARRY3000

F00342000

F00347000

F0022300C

F0022400C

BP3000 12V

BP3000 24V / 12V

Carry 3000 12V

Carry 3000 24V / 12V

2900

2900/1500

2900

2900/1500

50

50/30

50

50/30

13

13/6

13

13/6

12

24/12

12

24/12

22

11/6

22

11/6

30

30

30

30

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

25

15

3,5

3,5

4,2

4,2

200x350x270

200x350x270

215x120x160

215x120x160

Fuse

Flow rate up to 50 l/min

12 Volt working

24/12 Volt working

Available:

On request

Terminal box
Code 
F1601100A 

• KIT terminal box + 2mt cable + fuse 
25A with clamp BP3000 12V 
Code F16293000

• KIT terminal box + 4mt cable + fuse 
25A with clamp BP3000 12V
Code F16295000

• KIT terminal box + 2mt cable + fuse 
15A with clamp BP3000 24V
Code F16294000

• KIT terminal box + 4mt cable + fuse 
15A with clamp BP3000 24V 

Code F16296000

With cable 
lenght 2 m

Kit straight hose tail 3/4”
Code F16172000  
(No.02 pcs)

Choose your best connections

90° hose tail 3/4”
Code F16173000 
(No.01 pcs)

Flanged elbow 1” BSP
Code F16178000 
(No.01 pcs)

Flanged elbow 1” BSP
Code F16770000 
(No.01 pcs)

RU SV FI  Перекачивающие насосы с 
лопатками
Мощные, надежные и экономичные 
насосы с двигателем постоянного тока 
на 12 и 24 Вольт
Благодаря своей компактности эти 
насосы находят применение в качестве 
базовой комплектации на машинах, 
предназначенных для земляных работ.

Технические характеристики:
 - Роторный насос с лопатками
 - Встроенный в корпус насоса 
перепускной клапан
 - Рабочий цикл 30 минут

 Skovelpumpar.
Starka, pålitliga och ekonomiska, 
är de disponibla med 
likströmsdriven motor på 12 och 
24 Volt. 
Tack vare att dessa pumpar är 
så kompakta kan de användas 
som första anläggning på 
jordbruksmaskiner.

Tekniska egenskaper:
Skovelpump med rotor.
By-passventil inbyggd i 
pumphuset. 
Arbetscykel på 30 min.

 Siipipumput nesteensiirtoa 
varten.
Tehokkaat, luotettavat ja 
edulliset, saatavina 12 ja 24 Voltin 
tasavirtamoottorilla. 
Kompaktin kokonsa ansiosta 
nämä pumput soveltuvat 
käytettäviksi maansiirtokoneissa.

Tekniset ominaisuudet:
Siipipumppu roottorilla.
Varoventtiili yhdistetty pumpun 
runkoon.
Työskentelyjakso 30 min.


