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�О�О��О���� О��О��У����А��� �����О������ �А�О�
C О����� ��О�О� � �А��А�Ь��� �А����А����
Одноступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали AISI 304 с 2-х полюсным,
асинхронным, вентилируемым двигателем закрытого типа. �екомендуются для откачивания
чистой воды и неагрессивных жидкостей в жилищно-комунальной, сельскохозяйственной и
промышленной областях.

�А�О��� �О���О � ����У�О� �� ����А��Ю��� ��А�� AISI 304
���О��� У�О���Ь �А����О���
���О�АЯ ����А�������АЯ ��О���О�����Ь�О��Ь

����������
                             - Установки повышения давления
                             - Орошение
                             - �одача неагрессивной жидкости
                             - Орошение садов

О��А������Я
                             - �ип жидкости: чистая неагрессивная вода и жидкость без
                                взвешенных примесей
                              - �аксимальная температура жидкости – 90° �
                             -  �аксимальное рабочее давление – 8 бар (PN8)

����А���Ь
                              - �акрытого типа с внешней вентиляцией
                              - �тепень защиты :IP 55
                              - �ласс изоляции: F
                              - Однофазное питание со встроенным конденсатором и
                               теплозащитой в обмотках
                              - �рехфазное питание с наружной защитой за счет пользователя
                              - �исло оборотов: 2850 об./мин.
                              - �ригоден для непрерывного режима работы

�О���� � �А�����
                             - �тандартная: механическое уплотнение (графит/ керамика)
                              и уплотнительные кольца (NBR)
                            -  �пециальная: механическое уплотнение (карбид кремния) и
                              уплотнительные кольца (Viton)

 ������Я���� �А����А��
�омпонент            �атериал
�орпус насоса �ержавеющая сталь �5 CrNi 18-10 EN1 4301 (AISI  304)
�уппорт двигателя  Алюминий  AISI 12, UNI 5076
�орпус уплотнения  �ержавеющая сталь �5 CrNi 18-10 EN1 4301 (AISI  304)
�абочее колесо �ержавеющая сталь �5 CrNi 18-10 EN1 4301 (AISI  304)
�ал двигателя (гидропривод) �ержавеющая сталь �5 CrNi 18-10 EN1 4301 (AISI  304)
�ращающееся �рафит или карбид кремниямеханическое уплотнение
�иксированное �ерамика или карбид кремниямеханическое уплотнение
Уплотнительные кольца NBR (�утадиенакрилонитрильный каучук ) -70 shore или Viton
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�омер по запчастям для специальной версии

����������� �А�А���������� �А�О�А
Артикул �одель �апряжение �ок, А
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�А����А �А�А������ �А����О� � �А��

�одель �абаритные размеры, мм �ес нетто
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